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Rozeznanie rynku — szacowanie wartosci zamowienia

. Prowadzacy rozeznanie.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn

Il. Okreslenie przedmiotu rozeznania.
1. Przedmiotem zapytania jest wycena realizacji ustugi polegajacej na wykonaniu
dokumentacji projektowych i ekspertyz hydrologicznych dla dziatan ochronnych
w obszarach Natura 2000 w celu oszacowania warto$ci zamowienia, Zadanie
sklada sie z 5 czesci.

1)

Zadanie nr 1 - Opracowanie ekspertyzy hydrologicznej oraz dokumentacji
projektowej wraz z operatem wodnoprawnym w celu ochrony siedlisk
przyrodniczych: 7140 Torfowiska przejSciowe i trzesawiska (przewaznie
z roslinnoscia z Scheuchzerio-Caricetea) o powierzchni 1,29 ha oraz 7230
Gorskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze miak, turzycowisk
i mechowisk o powierzchni 0,29 ha wystepujacych w obszarze Natura 2000
Dolina Kakaju PLH280036;

W ramach zadania nalezy:

a)

b)

Wykona¢ ekspertyze hydrologiczng i hydrogeologiczng (w tym pomiary gtebokosci
zwierciadta wod, przekroj stratygraficzny) majaca na celu wskazanie szczegotowych
rozwigzan, niezbednych dla uregulowania stosunkéw wodnych na siedliskach
przyrodniczych 7140 i 7230 i utrzymania lub poprawy stanu ww. siedlisk
przyrodniczych i gatunkéw z nimi zwigzanych.

Przeprowadzi¢ analize¢ wynikow i zaplanowac rodzaj i zakres dziatari majgcych
utrzymac witasciwe stosunki wodne lub je poprawi¢ w celu ochrony ww. siedlisk
przyrodniczych. Okreslic konieczno$¢ badz brak koniecznosci rozbiorki istniejgcych
tam bobrowych badZz montazu urzadzer przelewowych obnizajgcych poziom
pietrzenia wody w rozlewiskach bobrowych oraz okreslic konieczno$¢ budowy
urzadzen pietrzacych wode w celu regulowania poziomu wod (okreslenie liczby,
rodzaju oraz lokalizacji).

c) Wykonaé¢ niezbedne prace geodezyjne oraz sporzadzic mape sytuacyjno-

wysokosciowg do celow projektowych. Mapa ma obejmowac lokalizacje
ewentualnych tam bobrowych, obszar montazu urzadzen przelewowych
(w zaleznoSci od potrzeb), lokalizacje urzadzer pietrzacych oraz obszar
oddziatywania inwestycji. Na mapie nalezy zaznaczy¢ w szczegolnosci cieki wodne
i Zzrodta wody z zageszczeniem w punktach charakterystycznych oraz wszelkie
naniesienia w pasie co najmniej 30 m wokdt planowanych dziatar/inwestyciji.

d) Wykona¢ punkt/punkty monitoringu lokalnego wod podziemnych (montaz

piezometru/ow). Montaz piezometru/ow obejmuje w szczegdélnosci: odwiercenie
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f)

2)

otwordw, trwate zapuszczenie kolumny filtracyjnej, wykonanie obsypki zwirowej,
odizolowanie horyzontu wéd gruntowych od powierzchniowych, montaz obudowy
oraz zaznaczenie w GPSie lokalizacji piezometru/éw.

Sporzadzi¢ operat wodno-prawny okreslajgcy optymalny poziom wody (wysoko$c
pietrzenia od 0,5 m do 0,99 m) na siedliskach 7140, 7230 niezbedny dla ich ochrony
oraz dokfadne rozmieszczenie urzadzen pietrzacych.

Opracowa¢ peing dokumentacje techniczng projektowa zawierajgcg dane
hydrologiczne dotyczace obiektu, opis stanu istniejgcego (warunki glebowo-wodne i
badania geotechniczne), liczbe ewentualnych tam iwysokos¢ tam oraz poziom
pietrzenia wod. Opracowanie szczegétowe dotyczgce rozbiorki tam lub montazu
urzadzen przelewowych, w tym: liczba montowanych rur, przekréj, doktadna
lokalizacja ww. urzadzenia wzgledem tamy bobrowej (wysokos$¢, miejsce montazu w
tamie), badz okreslenie koniecznosci budowy urzadzen pietrzacych wodg w celu
regulowania poziomu woéd (okreslenie liczby, rodzaju oraz lokalizacji). Ponadto
dokumentacja powinna zawieraé kierunki rozwigzan projektowych, informacje o
pracach  pomiarowo-geodezyjnych, ogélny opis technologii  wykonania
projektowanych prac itp. Dokumentacja techniczna projektowa ma stanowic
podstawe do uzyskania ewentualnych pozwolern wodnoprawnych, zgtoszen
budowlanych i innych wymaganych decyzji.

Zadanie nr 2 - Opracowanie ekspertyzy hydrologicznej oraz dokumentacji
projektowej wraz z operatem wodnoprawnym w celu ochrony siedlisk
przyrodniczych 7110, Torfowiska wysokie z roslinnoscia torfotwdrcza (Zzywe),
7140 Torfowiska przejSciowe i trzesawiska (przewaznie z roslinnoscia
z Scheuchzerio-Caricetea), 7230 Gorskie i nizinne torfowiska zasadowe
o charakterze miak, turzycowisk i mechowisk, 6410 Zmiennowilgotne {aki
trzeslicowe (Molinion) i 6510 Nizowe i gorskie Swieze faki uzytkowane
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) o lacznej powierzchni wszystkich
siedlisk 110,7 ha wystepujacych w obszarze Natura 2000 Mazurskie Bagna
PLH280054.

W ramach zadania nalezy:

3)

a) Wykona¢ ekspertyze przyrodniczo-hydrologiczng majgcg na celu ocene stanu

warunkow hydrologicznych i zmian w nich zachodzacych na tle hydrografii zlewni, na
podstawie pomiaréw natezenia przeptywu na ciekach/rowach odwadniajgcych oraz
pomiaréw uwilgotnienia wierzchniej warstwy siedlisk;

Wykonaé punkty monitoringu lokalnego wéd podziemnych (montaz 3 piezometrow
i taty wodowskazowej) w celu automatycznego monitoringu stanu wod (staty
monitoring stanéw wod 1x/dobe). Nalezy zatozy¢ po jednym punkcie obserwacyjnym
w ponizej wskazanych punktach: na odptywie kanatu Waz (w poblizu granicy
z rezerwatem przyrody Nietlickie Bagno), na rowie odwadniajgcym w obszarze
,Zielone bagno” oraz w rezerwacie przyrody ,Jeziorko koto Drozdowa”. Nalezy
zainstalowac tate wodowskazowg na Wezowce (przepust na granicy Ostoi Mazurskie
Bagna);

Montaz piezometréw obejmuje w szczegdlnosci: odwiercenie otwordw, trwate
zapuszczenie kolumny filtracyjnej, wykonanie obsypki Zzwirowej, odizolowanie
horyzontu wod gruntowych od powierzchniowych, montaz obudowy oraz zaznaczenie
w GPSie lokalizacji piezometrow.

Zadanie nr 3 - Opracowanie ekspertyzy hydrologicznej oraz dokumentacji
projektowej wraz z operatem wodnoprawnym w celu ochrony siedliska
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przyrodniczego 7230 Gorskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze
miak, turzycowisk i mechowisk o powierzchni 5,39 ha wystepujacego
w obszarze Natura 2000 Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052,

W ramach zadania nalezy:

4)

a)

b)

d)

Wykona¢ ekspertyze hydrologiczng i hydrogeologiczng (w tym pomiary gtebokosci
zwierciadta wéd, przekroj stratygraficzny) majgcg na celu wskazanie szczegétowych
rozwigzan, niezbednych dla uregulowania stosunkéw wodnych na siedlisku
przyrodniczym 7230 i utrzymania lub poprawy stanu ww. siedliska przyrodniczego
i gatunkéw z nim zwigzanych.

Przeprowadzi¢ analize wynikow i zaplanowac¢ rodzaj oraz zakres dziatan majgcych
utrzymac¢ wtasciwe stosunki wodne lub je poprawi¢ w celu ochrony ww. siedliska
przyrodniczego. Okreslic koniecznos¢ budowy urzadzen pietrzacych wode w celu
regulowania poziomu wod (okreslenie liczby, rodzaju oraz lokalizac;ji).

Wykona¢ niezbedne prace geodezyjne oraz sporzadzic mape sytuacyjno-
wysokosciowg do celow projektowych. Mapa ma obejmowac lokalizacje
ewentualnych urzgdzen pietrzacych oraz obszar oddziatywania inwestycji. Na mapie
nalezy zaznaczyé w szczegoélnosci cieki wodne i zrédta wody z zageszczeniem
w punktach charakterystycznych oraz wszelkie naniesienia w pasie co najmniej 30 m
wokét planowanych dziatan/inwestycji.

Wykona¢ punkt/punkty monitoringu lokalnego wodd podziemnych (montaz
piezometru/éw). Montaz piezometru/ow obejmuje w szczegoélnosci: odwiercenie
otwordw, trwate zapuszczenie kolumny filtracyjnej, wykonanie obsypki zwirowej,
odizolowanie horyzontu wod gruntowych od powierzchniowych, montaz obudowy
oraz zaznaczenie w GPSie lokalizacji piezometru/ow.

Sporzadzi¢ operat wodno-prawny okreslajgcy optymalny poziom wody (wysoko$é
pietrzenia od 0,5 m do 0,99 m) na siedlisku 7230 niezbedny dla jego ochrony oraz
doktadne rozmieszczenie urzadzen pietrzacych.

Opracowa¢ peilna dokumentacje techniczna projektowa zawierajacg dane
hydrologiczne dotyczace obiektu, opis stanu istniejacego (warunki glebowo-wodne i
badania geotechniczne), oraz poziomu pietrzenia wod. Opracowanie szczegbtowe
dotyczgce koniecznosci budowy urzadzen pietrzacych wode w celu regulowania
poziomu wod (okreslenie liczby, rodzaju oraz lokalizacji). Ponadto dokumentacja
powinna zawieraé kierunki rozwigzan projektowych, informacje o pracach pomiarowo-
geodezyjnych, ogolny opis technologii wykonania projektowanych prac itp.
Dokumentacja techniczna projektowa ma stanowi¢ podstawe do uzyskania
ewentualnych pozwolenn wodnoprawnych, zgtoszenn budowlanych i innych
wymaganych decyzji.

Zadanie nr 4 - Opracowanie ekspertyzy hydrologicznej oraz dokumentac;ji
projektowej wraz z operatem wodnoprawnym w celu ochrony siedlisk
przyrodniczych: 7230 Gorskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze
miak, turzycowisk i mechowisk o powierzchni 568 ha oraz 6410
Zmiennowilgotne laki trzeslicowe (Molinion) o powierzchni 17,19 ha
wystepujacych w obszarze Natura 2000 Ostoja Lidzbarska PLH280012.

W ramach zadania nalezy:

a)

Wykona¢ ekspertyze przyrodniczo-hydrologiczng i hydrogeologiczng (w tym pomiary
gtebokosci zwierciadta wdd, przekroj stratygraficzny majgcg na celu wskazanie
szczegbtowych rozwigzan, niezbednych dla uregulowania stosunkéw wodnych na



siedliskach przyrodniczych 6410 oraz 7230 i utrzymania lub poprawy stanu ww.
siedlisk przyrodniczych i gatunkéw z nimi zwigzanych.

b) Przeprowadzi¢ analize wynikéw i zaplanowa¢ rodzaj i zakres dziatarn majgcych
utrzymaé wiasciwe stosunki wodne lub je poprawi¢ w celu ochrony siedlisk
przyrodniczych 6410 i 7230. Okreslic koniecznosé badz brak koniecznosci rozbiorki
istniejacych tam bobrowych badZz montazu urzadzen przelewowych obnizajgcych
poziom pietrzenia wody w rozlewiskach bobrowych oraz okresli¢ koniecznos¢ budowy
urzadzen pietrzacych wode w celu regulowania poziomu wod (okreslenie liczby,
rodzaju oraz lokalizacji).

c) Wykona¢ niezbedne prace geodezyjne oraz sporzadzic mape sytuacyjno-
wysokosciowg do celéw projektowych. Mapa ma obejmowac lokalizacje tam
bobrowych, obszar montazu urzadzen przelewowych (w zaleznosci od potrzeb),
lokalizacje urzadzen pietrzacych oraz obszar oddziatywania inwestycji. Na mapie
nalezy zaznaczy¢ w szczegdlnosci cieki wodne i zrodta wody z zageszczeniem
w punktach charakterystycznych oraz wszelkie naniesienia w pasie co najmniej 30 m
wokot planowanych dziatan/inwestycji.

d) Wykona¢ punkt/punkty monitoringu lokalnego wod podziemnych (montaz
piezometru/éw). Montaz piezometru/dw obejmuje w szczegodlnosci: odwiercenie
otwordw, trwate zapuszczenie kolumny filtracyjnej, wykonanie obsypki zwirowe;j,
odizolowanie horyzontu wod gruntowych od powierzchniowych, montaz obudowy
oraz zaznaczenie w GPSie lokalizacji piezometru/ow.

e) Sporzgdzi¢ operat wodno-prawny okreslajacy optymalny poziom wody (wysoko$c
pietrzenia od 0,5 m do 0,99 m) na siedliskach 6410 i 7230 niezbedny dla ich ochrony
oraz doktadne rozmieszczenie urzadzen pietrzacych na rowie melioracyjnym wraz
z niezbednymi uzgodnieniami umozliwiajgcymi uzyskanie pozwolenia wodno-
prawnego.

f) Opracowa¢ petng dokumentacje techniczng projektowg zawierajgcg dane
hydrologiczne dotyczace obiektu, opis stanu istniejagcego (warunki glebowo-wodne
i badania geotechniczne), liczbe tam iwysoko$¢ tam oraz poziom pigtrzenia wod.
Opracowanie szczegdtowe dotyczace rozbiorki tam Ilub montazu urzadzen
przelewowych, w tym: liczba montowanych rur, przekréj, doktadna lokalizacja ww.
urzgdzenia wzgledem tamy bobrowej (wysokos¢, miejsce montazu w tamie), badz
okreélenie koniecznos$ci budowy urzadzen pietrzacych wode w celu regulowania
poziomu wod (okreslenie liczby, rodzaju oraz lokalizacji). Ponadto dokumentacja
powinna zawierac kierunki rozwigzan projektowych, informacje o pracach pomiarowo-
geodezyjnych, ogodlny opis technologii wykonania projektowanych prac itp.
Dokumentacja techniczna projektowa ma stanowié podstawe do uzyskania
ewentualnych pozwolern wodnoprawnych, zgloszen budowlanych i innych
wymaganych decyzji.

5) Zadanie nr 5 - Opracowanie ekspertyzy hydrologicznej oraz dokumentacji
projektowej wraz z operatem wodnoprawnym w celu ochrony siedlisk
przyrodniczych 7140 Torfowiska przejsSciowe i trzesawiska (przewaznie
z roélinnoécig z Scheuchzerio-Caricetea) o powierzchni 27,09 ha oraz 7230
Gorskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze miak, turzycowisk
i mechowisk o powierzchni 2,52 ha wystepujacych w obszarze Natura 2000
Jonkowo-Warkaty PLH280039.

W ramach zadania nalezy:




a) Wykonac ekspertyze hydrologiczng i hydrogeologiczng (w tym pomiary gtebokosci

2)

3)

5)

Iv.

V.

1

zwierciadta wod, przekroj stratygraficzny) majaca na celu wskazanie szczegdtowych
rozwigzan, niezbednych dla uregulowania stosunkéw wodnych na siedliskach
przyrodniczych 7140 i 7230 i utrzymania lub poprawy stanu ww. siedlisk
przyrodniczych i gatunkéw z nimi zwigzanych.

Przeprowadzi¢ analize wynikéw i zaplanowac¢ rodzaj i zakres dziatan majgcych
utrzymac wilasciwe stosunki wodne lub je poprawi¢ w celu ochrony ww. siedlisk
przyrodniczych. Okreslic koniecznos¢ budowy urzadzer pietrzgcych wode w celu
regulowania poziomu wod (okresélenie liczby, rodzaju oraz lokalizacji).

Wykonaé¢ niezbedne prace geodezyjne oraz sporzadzic mape sytuacyjno-
wysokosciowg do celow projektowych. Mapa ma obejmowac lokalizacje urzgdzen
pietrzacych oraz obszar oddzialywania inwestycji. Na mapie nalezy zaznaczyé
w szczegdlnosci cieki wodne i Zrodta wody z zageszczeniem w punktach
charakterystycznych oraz wszelkie naniesienia w pasie co najmniej 30 m wokot
planowanych dziatarn/inwestycji.

Wykona¢ punkt/punkty monitoringu lokalnego woéd podziemnych (montaz
piezometru/ow). Montaz piezometru/6w obejmuje w szczegdlnosci: odwiercenie
otwordw, trwate zapuszczenie kolumny filtracyjnej, wykonanie obsypki zwirowej,
odizolowanie horyzontu wéd gruntowych od powierzchniowych, montaz obudowy
oraz zaznaczenie w GPSie lokalizacji piezometru/ow.

Sporzadzi¢ operat wodno-prawny okreslajgcy optymalny poziom wody (wysokos$c
pietrzenia od 0,5 m do 0,99 m) na siedliskach 7140, 7230 niezbedny dla ich ochrony
oraz doktadne rozmieszczenie urzgdzen pietrzacych.

Opracowac petng dokumentacje techniczng projektowg zawierajgca dane
hydrologiczne dotyczace obiektu, opis stanu istniejgcego (warunki glebowo-wodne i
badania geotechniczne), oraz poziom pietrzenia wéd. Opracowanie szczegolowe
dotyczgce konieczno$ci budowy urzgdzen pietrzgcych wode w celu regulowania
poziomu wod (okreslenie liczby, rodzaju oraz lokalizacji). Ponadto dokumentacja
powinna zawierac kierunki rozwigzan projektowych, informacje o pracach pomiarowo-
geodezyjnych, ogélny opis technologii wykonania projektowanych prac itp.
Dokumentacja techniczha projektowa ma stanowi¢ podstawe do uzyskania
ewentualnych pozwolen wodnoprawnych, zgtoszenh budowlanych | innych
wymaganych decyzji.

Realizacja zadarn bedacych przedmiotem zamdéwienia wynika z obowigzujgcych
plandéw zadan ochronnych dla ww. obszaréw Natura 2000.

Zamébwienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0108/16
,Ochrona siedlisk i gatunkéw terendéw niele$nych zaleznych od wdéd”
wspoffinansowanego ze $rodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
w ramach dziatania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w ramach Osi
priorytetowej [l Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Podczas wyceniane] ustugi nalezy rowniez uwzgledni¢ koszt przygotowania
dokumentacji, na ktérg sktadac sie bedg ponizej wskazane elementy:
Ekspertyzy powinny skiadac sie z nastepujacych elementéw:

1)  czesci tekstowej zawierajacej:

a) informacje dotyczgca sktadu zespotu badawczego oraz koordynatora zespotu,



2)

b) opis metod zastosowanych przy sporzgdzaniu ekspertyzy, w tym metodyki
wyznaczania lokalizacji piezometrow, urzadzen pietrzacych, urzadzen
przelewowych,

c) inwentaryzacje sieci hydrograficznej, w szczegélnoéci rowow i kanatéw wraz
z dokumentacjg fotograficzng oraz charakterystyke warunkéw hydrologicznych
i hydrogeologicznych w kontekscie stanu zachowania siedlisk w obszarach
Natura 2000 wraz z zestawieniem pomiarow,

d) opis flory siedlisk przyrodniczych wraz ze stanem siedlisk,

e) opis zarzadzania zasobami wodnymi na danym siedlisku i w jego otoczeniu;
ustalenie warunkéw gospodarowania wodg powinno uwzglednia¢ potrzeby
innych uzytkownikow wad;

f)  okreélenie liczby i lokalizacji planowanych punktéw kontrolnych stanu uwodnienia
siedlisk w celu prowadzenia monitoringu dziatan - rozmieszczenie
piezometru/ow,

g) dokumentacje fotograficzna,

h) wnioski wraz z koncepcjg dziatari ochronnych, niezbednych dla utrzymania lub
poprawy stosunkow wodnych na siedliskach przyrodniczych. Koncepcja powinna
zawiera¢ liczbe, rodzaj i lokalizacje urzadzen pietrzacych, urzadzen
przelewowych,

czesci graficznej - opracowania mapowe zawierajgce:

a) zinwentaryzowang sie¢ hydrograficzng, w tym urzadzenia wodne
w szczegolnosci rowy i kanaty,

b) mape z okresleniem kierunkow sptywu wod podziemnych i powierzchniowych,

c) przekroje hydrogeologiczne,

d) lokalizacje punktéw kontrolnych  monitoringowych woéd  podziemnych
i powierzchniowych,

e) zasieg obszaru objetego proponowanymi dziataniami ochronnymi, majgcymi na
celu utrzymanie lub poprawe stosunkéw wodnych niezbednych do ochrony
siedlisk przyrodniczych,

f) lokalizacje proponowanych urzadzen pietrzacych wode,

g) lokalizacjg tam bobrowych ze wskazaniem tych przeznaczonych do rozbiorki.

opracowanie warstwy GIS =zawierajgcej dane o zinwentaryzowanej sieci

hydrograficznej, lokalizacji punktéw kontrolnych/monitoringowych wéd podziemnych i

powierzchniowych, zasieg obszaru objetego proponowanymi dziataniami ochronnymi,

majgcymi na celu utrzymanie lub poprawe stosunkéw wodnych w celu ochrony
siedlisk przyrodniczych, lokalizacji proponowanych urzadzen pigtrzgacych wode,
urzadzen przelewowych i miejsca wykonywanych zdjec fotograficznych.

Dokumentacja projektowa ma zawierac:

projekt budowlany wraz z wykonawczym, na podstawie ktérego bedzie wykonywana

inwestycja wraz z niezbednymi uzgodnieniami umozliwiajgcymi realizacje zadania

inwestycyjnego zawierajgcy:

— niezbedne rysunki i schematy urzadzenia,

— opis konstrukgji urzadzen pietrzacych i urzadzen przelewowych,

- opis materiatéw, z ktorych bedzie zbudowane dane urzadzenie pigtrzace
(preferowane materiaty naturalne) oraz przelewowe,

— opis procesu budowy zastawek,

— opis sposobu uzytkowania urzadzenia (jesli dotyczy),

- wysoko$¢ pietrzenia,;
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przedmiar robét i kosztorys naktadczy — opracowanie zawierajgce zestawienie
przewidywanych do wykonania robét w kolejnoéci technologicznej ich wykonania,
wraz z ich szczegotowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis robdt i naklady rzeczowe 2z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci naktaddw robocizny, materiatéw i sprzetu;

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru roboét - opracowanie zawierajgce
w szczegolnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegélnych robét;
informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

kosztorys inwestorski;

dokumentacje terenowo-prawna, zawierajgcg w szczegolnosci uzyskanie wszystkich
niezbednych uzgodnien z jednostkami branzowymi oraz mapy ewidencyjne obszaru
objetego oddziatywaniem inwestycji, zestawienie wszystkich wiascicieli dziatek
objetych oddziatywaniem inwestycji, wypisy uproszczone z ewidencji gruntow;
dokumenty niezbedne do uzyskania ewentualnych pozwolen wodnoprawnych,
zgtoszen budowlanych i innych wymaganych decyzji.

Wszelkie dokumentacje i ekspertyzy wytworzone w ramach zamowienia powinny byé
sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego i Unii
Europejskiej w szczegolnosci:

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z pozn.
zm.);

ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2101);

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462,
Z pozn. zm.);

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2013 r. poz. 1129);

ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz.
519, pdzn. zm.);

rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowarn geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz. 133);
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 86 poz. 579);

ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566, z pdézn. zm.);
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w przedmiarze robét (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Termin wykonania ustugi podlegajacej szacowaniu wartosci do 15 listopada 2018 r.

Sposéb przygotowania oferty dotyczacej szacowania:



1) w ofercie nalezy uwzgledni¢ kwote brutto realizacji zaméwienia osobno dla kazdej
czesci zamowienia wskazanego w przedmiocie rozeznania,
2) oferta musi by¢ podpisana (czytelnie lub z pieczatkg imienng) przez osobeg
upowazniona,
3) cena musi by¢ podana w PLN cyfrowo i stownie, zaokraglona do dwoch miejsc po
przecinku oraz by¢ wartoscia brutto.
IX.  Termin skladania oferty dotyczacej szacowania:
Oferty nalezy ztozy¢ do 27 lipca 2018 r., osobiscie na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn, badZ za posrednictwem poczty
elektronicznej za potwierdzeniem odbioru maila (skan oferty dotyczgcej szacowania) na
adres: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl lub faksem 89 527 04 23.

X. Osoba do kontaktu:
Elwira Batdyga — starszy specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszaréw Natura
2000, tel. 89 537 21 19.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w mysl art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak

réwniez nie jest ogloszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych.
Informacja ta ma na celu oszacowanie wartosci zamoéwienia.
DYLHNTDR

DOWISKA

REGIONALN

73l et



