Dodatkowe informacje na temat terenu planowanych badan

Nawigzujgc do przestanej Paristwu oferty dotyczacej szacowania wartoéci Zzamowienia,

ktdrego przedmiotem jest pobér wod podziemnych oraz oznaczenie w nich wartosci
trichloroetenu, przekazuje ponizsze informacje, ktore mogg okaza¢ si¢ pomocne podczas
szacowania przez Panstwa kosztéw zamowienia:

1

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie prowadzi postepowanie
W sprawie zanieczyszczenia trichloroetenem ujgcia wody podziemnej przy ul.
Wyborskiej 8 w Nidzicy.

W skiad tego ujgcia wchodzg dwie studnie: nr 1A i nr 2B, w ktérych w lipcu 2015 r.
stwierdzono ponadnormatywng zawarto$é trichloroetenu: 170,6 pg/l (studnia nr 1A)
i 200,8 pg/l (studnia nr 2B), wstosunku do wartosci dopuszczalnej okreslonej
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (3 TCE i PCE - 10 pg/l).

W toku postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie zlecit
opracowanie ekspertyzy hydrogeologicznej dla rozpoznania strumienia waod
podziemnych  zanieczyszczonych trichloroetenem w obszarze splywu  wod
podziemnych do ujecia wody przy ul. Wyborskiej w Nidzicy.

Ekspertyza wykazata, ze obiektem, ktéry najprawdopodobniej stanowi ognisko
zanieczyszczenia wod podziemnych jest dawna Fabryka Aparatury Rentgenowskiej
i Urzadzen Medycznych ,FARUM’, ktéra funkcjonowata w latach 1969-1992
w bezposrednim  sgsiedztwie zanieczyszczonego ujecia wody i wykorzystywata
trichloroeten w procesie produkcyjnym. Obecnie na tym terenie (dziatka nr 72/6 obreb
0006 miasta Nidzica, przy ul. Zeromskiego 24 w Nidzicy) prowadzona jest dziatalnos¢
zwigzana z produkcja (montazem) mebli.

Na potrzeby opracowania ekspertyzy hydrogeologicznej, na terenie ujecia wody i na
dziatkach bezposrednio sasiadujgcych z ujeciem, przeprowadzono wstepne badania
srodowiska gruntowo-wodnego.

Wykonanymi otworami badawczymi rozpoznano pierwszg od powierzchni warstwe
wodono$ng. Na omawianym terenie w utworach czwartorzedowych stwierdzono
wystgpowanie od dwoch do trzech warstw wodono$nych. Na ujeciu wody przy ul.
Wyborskiej znaczenie uzytkowe ma trzecia warstwa wodonosna, ujeta studniami nr 1a
i 2b. Druga itrzecia warstwa wodonosna pozostajg w kontakcie hydraulicznym, za$
warstwa pierwsza jest od pozostatych odizolowana. Niemniej jednak w opinii ekspertow
»,Zanieczyszczenia prawdopodobnie przedostaly sie do pierwszej od powierzchni
warstwy wodono$nej i w tej warstwie przemieszczajg sie zgodnie z lokalnym kierunkiem
przeptywu wod podziemnych uksztattowanym przez lej depresji (a wiec w kierunku
studni ujecia przy ul. Wyborskiej). Po dotarciu do studni ujecia mozliwa jest migracja
zanieczyszczefi wzdtuz kolumn rur oktadzinowych obu studni i tym sposobem dotarcie
do stref zafiltrowanych. Nie mozna jednak wykluczyé ciaglosci warstwy izolujgcej
uzytkowy poziom wodonodny i w takim przypadku zanieczyszczenia moglyby sie
przedostawac do wéd podziemnych ujmowanych na ujeciu Wyborska nie tylko wzdfuz
kolumn rur okfadzinowych, ale takze poprzez migracje pionowg w systemie
wodonosnym’.

W zwigzku z powyzszym planowane jest przeprowadzenie sondowania pierwszej
warstwy wodonosnej zaréwno na terenie dawnego zaktadu ,Farum’, jak i przed i za



zakfadem na kierunku sptywu wéd podziemnych do ujecia w celu uprawdopodobnienia
przestanek wskazujgcych, ze Zrodtem zanieczyszczenia jest teren dawnego zaktadu
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1. Mapa pogladowa a skali 1:25 000.
2. Mapa przypuszczalnego zasiegu wystepowania tri- i tetrachloroetenu.
3. Wycinek Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski (ark. 251-Nidzica).
4. Profile otworéw studziennych nr 1a i 2b ujecia komunalnego przy ul. Wyborskiej
w Nidzicy.
5. Przekroj hydrogeologiczny A-B (wedtug ,Projektu stref ochronnych komunalnych
uje¢ wody podziemnej przy ul. Wyborskiej (1) i Kolejowej (1) w Nidzicy.
6. Przypuszczalne drogi migracji tri- i tetrachloroetenu w rejonie ujecia wod

podziemnych przy ul. Wyborskiej (schemat | — zakiada ciggto$c pakietu utworow
staboprzepuszczalnych, stanowigcych izolacje warstwy wodonosnej ujetej do
eksploatacji na rozpatrywanym ujeciu, schemat Il —zaklada brak ciggtosci utworow
staboprzepuszczalnych).



