REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W OLSZTYNIE
Wydziot Ochrony Przyrody i Obszaréw Natura 2000
Zatgcznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ)

Nazwa zamowienia: Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej i dokumentacji projektowych w
obszarach Natura 2000: Dolina Kakaju PLH280036, Ostoja Napiwodzko-Ramucka
PLH280052, Jonkowo-Warkaty PLH280039. Zadanie sktada sie z 3 czesci.

1. Przedmiotem zamdwienia jest:
Zadanie nr 1 - Opracowanie ekspertyzy hydrologicznej w celu ochrony siedliska
przyrodniczego: 7140 Torfowiska przejSciowe i trzesawiska (przewaznie z roslinnoscig
Zz Scheuchzerio-Caricetea) o powierzchni ok.1,29 ha wystepujgcego w obszarze Natura
2000 Dolina Kakaju PLH280036, dziatka ewidencyjna nr 384, obreb ewidencyjny Lipinki,
gmina Biskupiec, powiat nowomiejski;
Zadanie nr 2 - Opracowanie ekspertyzy hydrologicznej oraz dokumentacji projektowej
wraz z operatem wodnoprawnym w celu ochrony siedliska przyrodniczego 7230 Goérskie
i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mtak, turzycowisk i mechowisk
o powierzchni ok. 5,39 ha wystepujacego w obszarze Natura 2000 Ostoja Napiwodzko-
Ramucka PLH280052, dziatka ewidencyjna nr 3210, obreb Swierkocin, Mierki, gmina
Olsztynek, powiat olsztynski;
Zadanie nr 3 - Opracowanie ekspertyzy hydrologicznej oraz dokumentacji projektowe;j
wraz z operatem wodnoprawnym w celu ochrony siedlisk przyrodniczych 7140 Torfowiska
przejsciowe i trzesawiska (przewaznie z roslinnoscia z Scheuchzerio-Caricetea)
0 powierzchni ok. 27,09 ha oraz 7230 Gérskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze
miak, turzycowisk i mechowisk o powierzchni ok. 2,52 ha wystepujgcych w obszarze
Natura 2000 Jonkowo-Warkaty PLH280039, dziatki ewidencyjne nr 3047/1, 3048/1, 3048/2,
3049/2, 3063/1, 34, 35, 36, obreb ewidencyjny Warkaty, gmina Jonkowo, powiat olsztynski.

Realizacja zadah bedacych przedmiotem zamowienia wynika z obowigzujgcych planéw
zadan ochronnych dla ww. obszarow Natura 2000.

Zamowienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0108/16
»,Ochrona siedlisk i gatunkow terenéw nielesnych zaleznych od wéd” wspoétfinansowanego
ze $rodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w ramach dziatania 2.4
Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w ramach Osi priorytetowej Il Ochrona
Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

W ramach zadan nalezy:
Zadanie nr 1
1) wykona¢ ekspertyze hydrologiczng i hydrogeologiczng (w tym pomiary gtebokosci
zwierciadta wod, przekroj stratygraficzny) majgcg na celu ocene stanu warunkow
hydrologicznych i zmian w nich zachodzacych na tle hydrografii zlewni, na podstawie
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2)

pomiardow natezenia przeptywu na ciekach/rowach odwadniajgcych oraz pomiarow
uwilgotnienia wierzchniej warstwy siedlisk oraz wskazanie szczegdtowych rozwigzan,
niezbednych dla uregulowania stosunkéw wodnych na siedliskach przyrodniczych 7140
i 7230 i utrzymania lub poprawy stanu ww. siedlisk przyrodniczych i gatunkéw z nimi
zwigzanych.

Przeprowadzi¢ analize wynikéw i zaplanowa¢ rodzaj i zakres dziatah majgcych utrzymacé
wiasciwe stosunki wodne lub je poprawi¢ w celu ochrony ww. siedlisk przyrodniczych.
Okresli¢ koniecznos¢ bgdz brak koniecznosci rozbidrki istniejgcych tam bobrowych bgdz
montazu urzadzen przelewowych obnizajgcych poziom pietrzenia wody w rozlewiskach
bobrowych oraz okresli¢ koniecznos¢ budowy urzadzen pietrzgcych wode w celu
regulowania poziomu woéd (okreslenie liczby, rodzaju oraz lokalizacji).

3) Wykona¢ niezbedne prace geodezyjne oraz sporzadzic mape sytuacyjno-

wysokosciowg. Mapa ma obejmowac¢ lokalizacje ewentualnych tam bobrowych, obszar
montazu urzgdzen przelewowych (w zaleznosci od potrzeb), lokalizacje urzgdzeh
pietrzagcych oraz obszar oddziatywania inwestycji. Na mapie nalezy zaznaczy¢
w szczegolnosci cieki wodne i zrodla wody z zageszczeniem w punktach
charakterystycznych oraz wszelkie naniesienia w pasie co najmniej 30 m wokot
planowanych dziatan/inwestyciji.

4) Wykona¢ punkt/punkty monitoringu lokalnego wdd podziemnych (montaz

piezometru/ow). Montaz piezometru/édw obejmuje w szczegdlnosci: odwiercenie
otworéw, trwate zapuszczenie kolumny filtracyjnej, wykonanie obsypki zwirowej,
odizolowanie horyzontu wod gruntowych od powierzchniowych, montaz obudowy oraz
zaznaczenie w GPSie lokalizacji piezometru/ow.

Zadanie nr 2:
1) Wykona¢ ekspertyze hydrologiczng i hydrogeologiczng (w tym pomiary gtebokosci

2)

zwierciadta wod, przekrodj stratygraficzny) majgcg na celu ocene stanu warunkéw
hydrologicznych i zmian w nich zachodzacych na tle hydrografii zlewni na podstawie
pomiarow natezenia przeptywu na ciekach/rowach odwadniajgcych oraz pomiarow
uwilgotnienia wierzchniej warstwy siedlisk oraz wskazanie szczegétowych rozwigzan,
niezbednych dla uregulowania stosunkéw wodnych na siedlisku przyrodniczym 7230
i utrzymania lub poprawy stanu ww. siedliska przyrodniczego i gatunkéw z nim
zwigzanych.

Przeprowadzi¢ analize wynikow i zaplanowaé rodzaj oraz zakres dziatan majgcych
utrzymaé wiasciwe stosunki wodne lub je poprawi¢ w celu ochrony ww. siedliska
przyrodniczego. Okresli¢ koniecznos¢ budowy urzgdzen pietrzgcych wode w celu
regulowania poziomu wod (okreslenie liczby, rodzaju oraz lokalizaciji).

3) Wykonac¢ niezbedne prace geodezyjne oraz sporzgdzi¢ mape sytuacyjno-wysokosciowg

do celéow projektowych. Mapa ma obejmowaé lokalizacje ewentualnych urzadzenh
pietrzacych oraz obszar oddzialywania inwestycji. Na mapie nalezy zaznaczy¢
w szczegoblnosci cieki wodne i zrédta wody z zageszczeniem w punktach
charakterystycznych oraz wszelkie naniesienia w pasie co najmniej 30 m wokot
planowanych dziatan/inwestycji.

4) Wykona¢ punkt/punkty monitoringu lokalnego wdéd podziemnych (montaz

piezometru/6w). Montaz piezometru/éw obejmuje w szczegdlnosci: odwiercenie
otworéw, trwate zapuszczenie kolumny filtracyjnej, wykonanie obsypki zwirowe;j,
odizolowanie horyzontu wéd gruntowych od powierzchniowych, montaz obudowy oraz
zaznaczenie w GPSie lokalizacji piezometru/éw.



5) Sporzadzi¢ operat wodno-prawny okreslajgcy optymalny poziom wody (wysokosé

pietrzenia od 0,5 m do 0,99 m) na siedlisku 7230 niezbedny dla jego ochrony oraz
dokfadne rozmieszczenie urzgdzen pietrzacych.

6) Opracowac petng dokumentacje projektowo-techniczng zawierajgcg dane hydrologiczne

dotyczgce obiektu, opis stanu istniejgcego (warunki glebowo-wodnei badania
geotechniczne), oraz poziomu pietrzenia wod. Opracowanie szczegdtowe dotyczace
koniecznosci budowy urzgdzen pietrzgcych wode w celu regulowania poziomu waod
(okreslenie liczby, rodzaju oraz lokalizacji). Ponadto dokumentacja powinna zawierac
kierunki rozwigzan projektowych, informacje o pracach pomiarowo-geodezyjnych,
ogolny opis technologii wykonania projektowanych prac itp. Dokumentacja techniczna
projecktowa ma stanowi¢ podstawe do wuzyskania ewentualnych pozwolen
wodnoprawnych, zgtoszen budowlanych i innych wymaganych decyzji.

Zadanie nr 3

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonaé¢ ekspertyze hydrologiczng i hydrogeologiczng (w tym pomiary gtebokosci
zwierciadta wod, przekrdj stratygraficzny) majgcg na celu ocene stanu warunkow
hydrologicznych i zmian w nich zachodzacych na tle hydrografii zlewni na podstawie
pomiarow natezenia przeptywu na ciekach/rowach odwadniajgcych oraz pomiarow
uwilgotnienia wierzchniej warstwy siedlisk oraz wskazanie szczegétowych rozwigzan,
niezbednych dla uregulowania stosunkow wodnych na siedliskach przyrodniczych 7140
i 7230 i utrzymania lub poprawy stanu ww. siedlisk przyrodniczych i gatunkéw
Z nimi zwigzanych.

Przeprowadzi¢ analize wynikdw i zaplanowac rodzaj i zakres dziatah majgcych utrzymaé
wiasciwe stosunki wodne lub je poprawi¢ w celu ochrony ww. siedlisk przyrodniczych.
Okresli¢ koniecznos¢ budowy urzadzen pietrzacych wode w celu regulowania poziomu
waod (okreslenie liczby, rodzaju oraz lokalizaciji).

Wykonac¢ niezbedne prace geodezyjne oraz sporzgdzi¢ mape sytuacyjno-wysokosciowg
do celéw projektowych. Mapa ma obejmowac lokalizacje urzgdzen pietrzgcych oraz
obszar oddziatywania inwestycji. Na mapie nalezy zaznaczy¢ w szczegdlnosci cieki
wodne i zrédta wody z zageszczeniem w punktach charakterystycznych oraz wszelkie
naniesienia w pasie co najmniej 30 m wokét planowanych dziatan/inwestyciji.

Wykona¢ punkt/punkty monitoringu lokalnego wod  podziemnych  (montaz
piezometru/ow). Montaz piezometru/6w obejmuje w szczegdlnosci: odwiercenie
otwordow, trwate zapuszczenie kolumny filtracyjnej, wykonanie obsypki Zwirowej,
odizolowanie horyzontu wod gruntowych od powierzchniowych, montaz obudowy oraz
zaznaczenie w GPSie lokalizacji piezometru/éw.

Sporzadzi¢ operat wodno-prawny okreslajgcy optymalny poziom wody (wysokos¢
pietrzenia od 0,5 m do 0,99 m) na siedliskach 7140, 7230 niezbedny dla ich ochrony
oraz dokfadne rozmieszczenie urzadzen pietrzgcych.

Opracowac petng dokumentacje projektowo-techniczng zawierajgcg dane hydrologiczne
dotyczgce obiektu, opis stanu istniejgcego (warunki glebowo-wodnei badania
geotechniczne), oraz poziom pietrzenia wod. Opracowanie szczegodtowe dotyczace
koniecznosci budowy urzadzen pietrzgcych wode w celu regulowania poziomu wdéd
(okreslenie liczby, rodzaju oraz lokalizacji). Ponadto dokumentacja powinna zawierac
kierunki rozwigzan projektowych, informacje o pracach pomiarowo-geodezyjnych,
ogolny opis technologii wykonania projektowanych prac itp. Dokumentacja techniczna
projecktowa ma stanowi¢ podstawe do wuzyskania ewentualnych pozwolen
wodnoprawnych, zgtoszen budowlanych i innych wymaganych decyzji.



V. Dokumenty wytworzone w ramach realizacji przedmiotu zamowienia — dla kazdego

zadania:
1. Ekspertyza hydrologiczna i hydrogeologiczna sktadajgca sie z nastepujgcych elementow:
1) czes¢ tekstowa zawierajgca:

2)

3)

2.
1)

a) informacje dotyczgca sktadu zespotu badawczego oraz koordynatora zespotu,

b) opis metod zastosowanych przy sporzadzaniu ekspertyzy, w tym metodyki
wyznaczania lokalizacji piezometréw, urzadzen pietrzgcych, badz urzgadzen
przelewowych,

c) inwentaryzacje sieci hydrograficznej, w szczegdélnosci rowow i kanatdw, wraz
z dokumentacjg fotograficzng oraz charakterystyke warunkéw hydrologicznych
i hydrogeologicznych w konteks$cie stanu zachowania siedlisk w obszarach Natura
2000 wraz z zestawieniem pomiarow,

d) opis flory siedlisk przyrodniczych wraz ze stanem siedlisk,

€) opis zarzgdzania zasobami wodnymi na danym siedlisku i w jego otoczeniu;
ustalenie warunkow gospodarowania wodg powinno uwzglednia¢ potrzeby innych
uzytkownikow waod;

f)  okreslenie liczby i lokalizacji planowanych punktéw kontrolnych stanu uwodnienia
siedlisk w celu prowadzenia monitoringu dziatah — rozmieszczenie piezometru/éw,

g) dokumentacje fotograficzna,

h) wnioski wraz z koncepcjg dziatah ochronnych, niezbednych dla utrzymania lub
poprawy stosunkow wodnych na siedliskach przyrodniczych. Koncepcja powinna
zawierac liczbe, rodzaj i lokalizacje urzgdzen pietrzacych, urzgdzen przelewowych,

czes¢é graficzna - opracowania mapowe zawierajgce:

a) zinwentaryzowang sie¢ hydrograficzng, w tym urzgadzenia wodne w szczegdélnosci
rowy i kanaty,

b) kierunki sptywu wéd podziemnych i powierzchniowych,

c) przekroje hydrogeologiczne,

d) lokalizacje punktéw  kontrolnych monitoringowych  wadd podziemnych
i powierzchniowych,

e) zasieg obszaru objetego proponowanymi dziataniami ochronnymi, majgcymi na celu
utrzymanie lub poprawe stosunkéw wodnych niezbednych do ochrony siedlisk
przyrodniczych,

f) lokalizacje proponowanych urzgdzen pietrzacych wode,

g) lokalizacje tam bobrowych ze wskazaniem tych przeznaczonych do rozbiérki.

opracowanie warstwy GIS zawierajgcej dane o0 zinwentaryzowanej sieci

hydrograficznej, lokalizacji punktéw kontrolnych/monitoringowych wdd podziemnych

i powierzchniowych, zasieg obszaru objetego proponowanymi dziataniami ochronnymi,

majgcymi na celu utrzymanie lub poprawe stosunkéw wodnych w celu ochrony siedlisk

przyrodniczych, lokalizacji proponowanych urzgdzen pietrzacych wode, urzadzen
przelewowych

i miejsca wykonywanych zdje¢ fotograficznych.

Dokumentacja projektowa sktadajgca sie z nastepujgcych elementow:
projektu budowlanego wraz z wykonawczym, na podstawie ktdérego wykonywana
zostanie inwestycja zawierajgcego:
— niezbedne rysunki i schematy urzgdzenia,
— opis konstrukcji urzgdzen pietrzacych i urzgdzen przelewowych,
— opis materiatdbw, z ktorych bedzie zbudowane dane urzadzenie pietrzace
(preferowane materiaty naturalne) oraz przelewowe,



2)

3)

4)
5)
6)

7

— opis procesu budowy zastawek,

— opis sposobu uzytkowania urzgdzenia (jesli dotyczy),

— wysokos¢ pietrzenia;

przedmiaru robodt i kosztorysu naktadczego — opracowanie zawierajgce zestawienie
przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z
ich szczegotowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis robdét i naktady rzeczowe z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
naktadow robocizny, materiatow i sprzetu;

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét - opracowanie zawierajgce
w szczegodlnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakoSci
wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdéinych robaét;
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

kosztorysu inwestorskiego;

dokumentacji terenowo- prawnej, zawierajgcej w szczegolnosci mapy ewidencyjne
obszaru objetego oddziatywaniem inwestycji, zestawienie wszystkich wiascicieli dziatek
objetych oddziatywaniem inwestycji, wypisy uproszczone z ewidencji gruntow;
dokumenty niezbedne do uzyskania ewentualnych pozwolerh wodnoprawnych, zgtoszen
budowlanych i innych wymaganych decyzji.

Wymagania dotyczgce realizacji przedmiotu zaméwienia:

Wszelka dokumentacja robocza oraz dokumenty koncowe powstate w trakcie realizacji

zaméwienia muszg byé oznakowane barwnymi logotypami Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Srodowisko, Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska, Regionalne;

Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Unii Europejskiej. Wzér logotypéw oraz

wymogi stosowania logotypéw zostang przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy;

Wszelkie dokumentacje i ekspertyzy wytworzone w ramach zamdwienia powinny by¢

sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej,

w szczegdlnosci:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1220, z pdzn.
zm.);

2) ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r.
poz. 725, z pézn. zm.);

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 poz. 193,
z pézn. zm.);

4) rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

5) ustawag z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz.
799, pbézn. zm.);

6) rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnoSci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz. 133);

7) rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 86 poz. 579);

8) ustawg z 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 poz. 2268, z p6zn. zm.);




9) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okre$lonych w przedmiarze robét (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Wykonawca musi przedstawiC rozwigzania projektowe, ktore chce zastosowac

w opracowaniu dokumentacji technicznej do akceptacji w RDOS w Olsztynie (wersja

robocza) przed przystgpieniem do stosowania ich w pracach projektowych.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie optaty, w tym administracyjne zwigzane

Zz wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

Przed zlozeniem oferty zaleca sie od Wykonawcy sprawdzenia w terenie warunkow

wykonania zamoéwienia.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nieograniczone majgtkowe prawa autorskie do

catosci przedmiotu zamdwienia, w tym tekstu, grafiki i fotografii. Wykonawca wyrazi

zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych. Wykonawca
wyrazi zgode na opracowywanie przez Zamawiajgcego utworéw pochodnych,

Zz wykorzystaniem w nich czesci lub catosci dokumentacji. Z tytutu powyzszego, jak

réwniez z tytutu eksploatacji utworéw pochodnych, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato

dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajgcy zastrzega, ze podstawowym materiatem w zaprojektowanych prostych

budowlach pietrzacych powinny by¢ grube (4-5 cm), niezbyt szerokie (10-15 cm),

diugosci 1,5-2 m, deski z frezem (na tzw. wtasne pidro) oraz zerdzie. Materialem do
wypetnienia przestrzeni miedzy $ciankami (1-2 m) powinien by¢ lokalny grunt

(w przypadku rowow rozcinajgcych utwory organiczne - zmineralizowany w duzym

stopniu torf, a w przypadku utworéw mineralnych — gleba mineralna z kamieniem

polnym). Projekt powinien uwzglednia¢ wykorzystanie materiatdw naturalnych, fatwo
wtapiajgcych sie w otoczenie i ulegajgcych z czasem rozktadowi. Kazdorazowa zmiana
rodzaju wykorzystywanych materiatdw powinna by¢ uzasadniona i wynika¢ jedynie

z lokalnych uwarunkowan. Zmiana ta zostanie zaakceptowana bagdz nie przez

Zamawiajgcego po przedtozeniu wersji roboczej do akceptacji (patrz pkt 3).

VIl Wymagania dotyczgce formy przekazania przedmiotu zamdéwienia:

1. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia dla kazdego zadania, dokumentacji w formie:

1)

2)

Przedmiot zamoéwienia nalezy przedtozy¢é w wersji papierowej — cO najmniej

5 egzemplarzy (oprawione w sposOb uniemozliwiajgcy wydostawanie sie kartek) -

minimum 3 egzemplarze do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego (w tym do

uzyskania wszelkich niezbednych pozwolen) oraz 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego

oraz w wers;ji elektronicznej zapisanej na nosniku cyfrowym (ptyty CD/DVD — po 2 sztuki

dla kazdego zadania), z nastepujgcymi zastrzezeniami:

wersja elektroniczna dokumentacji zapisana na nosniku cyfrowym (ptyty CD/DVD —

2 sztuki dla kazdego zadania), z nastepujgcymi zastrzezeniami:

a) wszelkie dokumenty tekstowe nalezy zapisa¢ w formacie plikéw DOC lub DOCX,
a zestawienia tabelaryczne w formacie plikéw XLS lub XLSX;

b) cyfrowe warstwy wektorowe, nalezy zapisa¢ w formacie plikéw SHP w uktadzie
wspotrzednych PL-1992;

c) dokumentacja fotograficzna wykonana podczas prac terenowych — kazdg fotografie
nalezy zapisa¢ w formacie plikow JPG, z rozdzielczoscig nie mniejszg niz 300 dpi;

d) opisane ptyty CD/DVD (nazwa przedmiotu zamowienia wraz z datg przekazania
Zamawiajgcemu);

e) mapa sytuacyjno-wysokosciowa w wersji elektronicznej — w systemie EwMapa na



nosniku CD;
3) mapa sytuacyjno-wysokosciowa w wersji papierowej z pieczeciami wiasciwego
Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii w 6 egzemplarzach;
a) Zamawiajgcy bedzie mogt, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, dopusci¢
wykonanie jednej mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla wiecej niz jednej budowli.

VIIl. Terminy realizacji zaméwienia:
Wszystkie zadania nalezy wykonaé¢ w terminie od dnia zawarcia umowy do 15 listopada 2019
roku.

IX. Kod wspdlnego stownika zaméwien kod CPV

kod 90700000-4 Ustuga srodowiska naturalnego
kod 71353100-8 Ustugi badania hydrograficznego
kod 71313430-8 Analiza wskaznikdw ekologicznych dla projektu budowlanego


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/analiza-wskaznikow-ekologicznych-dla-projektu-budowlanego-8114

