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Opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest ustuga wykonania i montazu 50 urzgdzen przelewowych
w tamach zbudowanych przez bobry na terenie wojewddztwa warminsko-mazurskiego
w 2019 roku w celu obnizenia poziomu wody w rozlewiskach tworzonych przez bobry.

2. Dopuszcza sie realizacje zadania w cze$ciach, wedtug nastepujgcego podziatu:

1) Czes¢ 1 — ustuga wykonania i montazu 25 urzadzen przelewowych w tamach

zbudowanych przez bobry, zlokalizowanych na terenie 8 powiatéw: ketrzynskiego,
mragowskiego, etckiego, gizyckiego, gotdapskiego, piskiego, oleckiego i wegorzewskiego.

2) Czes¢ 2 - ustuga wykonania i montazu 25 urzadzen przelewowych w tamach

zbudowanych przez bobry, zlokalizowanych na terenie 11 powiatow: bartoszyckiego,
braniewskiego, dziatdowskiego, elblgskiego, itawskiego, lidzbarskiego, nidzickiego,
nowomiejskiego, olsztynskiego, ostrodzkiego i szczyciehskiego.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia.
1) Jedno urzgdzenie przelewowe stanowi¢ bedzie:

a)

b)

c)

1 rura wykonana z polichlorku winylu PCV o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 300-500 cm
Zz polskg normg PN-EN 1329-1:2014-03P typu lekkiego SN2, w kolorze szarym Ilub
pomaranczowym. Rura moze by¢ taczona maksymalnie z 3 krotszych rur.

1 kosz wykonany z metalowego nierdzewnego drutu o grubosci minimum 3 mm.
Kosz bedzie miat ksztatt tréjkata lub kwadratu i oczka o wielko$ci minimalnej 7x7 cm,
a maksymalnej 10x10 cm. Sciany kosza bedg miaty wymiary minimum 50 cm dtugosci,
50 cm szerokosci i 50 cm wysokosci. Jedna $ciana kosza bedzie posiadata otwor,
w ktory wprowadzony zostanie koniec rury PCV.

3-5 kotw mocujacych wykonanych z preta o grubosci minimum 10 mm zabezpieczonego
powtokg antykorozyjng, w tym 2 kotw z obejmg mocujgcg rure przelewowg oraz 1-3 kotw
mocujgcymi kosz.

4. Opis montazu urzadzenia przelewowego w tamie bobrowej.
1) Nalezy czesciowo rozebra¢ gérng czes¢ tamy bobrowej do gtebokosci wymaganego

poziomu wody tak, aby odprowadzi¢ nadmiar wody z rozlewiska utworzonego za tamg
(nie moze dochodzi¢ do znaczgcego spuszczenia wody w rozlewisku — preferowane
jest utrzymanie poziomu wody lekko ponizej poziomu gruntu wokdt rowu/cieku/rzeki
na poziomie minimum 80 cm). Jesli jest to mozliwe nalezy odczekaé do ustalenia sie
poziomu wody w rozlewisku i dopiero zamontowac¢ rure PCV. Po utozeniu w tamie rury
nalezy jg przykry¢C materiatem pochodzgcym z rozebranej tamy (gateziami i patykami
a nastepnie btotem; nie nalezy uzywa¢ samego btota). Niedopuszczalne jest rozbieranie
catej tamy.

UWAGA! Przed wykonywaniem tej czynnosci nalezy uzyskaé niezbedne zezwolenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie.
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2) Jeden koniec rury PCV znajdowaé¢ sie bedzie pod powierzchnig wody od strony
istniejgcego rozlewiska i zostanie zabezpieczony metalowym koszem. Drugi koniec rury
bedzie wyprowadzony poza tame bobrowg na odlegtos¢ minimum 50 cm. Rura PCV
zostanie zamocowana w gruncie za pomocg dwoch kotw z obejmami (jedna przed tama,
druga za tama, w okolicy kosza). W koncowym odcinku rury PCV wychodzgcym poza tame
bobrowg nalezy nawierci¢ otwory (w dolnej czesci rury) umozliwiajgce wodzie odptyw z rury
PCV, w sytuacji zatkania jej wylotu przez bobry. Liczba otworéw - minimum 20,
maksymalnie 30, aby nie ostabi¢ konstrukcji rury, ksztatt otworu okragly, wielkos¢ otworu
nie moze przekroczy¢ 1 cm.

3) Na koncu rury PCV od strony istniejacego rozlewiska zostanie zamontowany metalowy
kosz (o ksztatcie trojkata lub kwadratu), ktéry uniemozliwi bobrom zatkanie tego urzadzenia
oraz bedzie tworzyt bariere przed jego zatkaniem w wyniku naptywu lidci i gatezi.
Koniec rury PCV od strony rozlewiska bedzie wchodzit w otwor w jednej ze $cian kosza.
Kosz zostanie zakotwiczony w gruncie za pomocg 1-3 kotw.

5. Przyktad wykonania urzadzenia przelewowego w tamie bobrowej (zdjecie nr 1 2).
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6. Wykonawca zobowigzany jest udzieli gwarancji w zakresie wykonanej ustugi (j. na statos¢
i stabilnos¢ zamontowanego urzgdzenia w tamie) i uzyte materiaty.
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