Zat. nr1

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia (SOPZ)
Zaprojektowanie, dostawa i montaz regaléw jezdnych
oraz zaprojektowanie i montaz regatow stacjonarnych Zamawiajgcego
do archiwum zakfadowego
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Olsztynie

Pomieszczenia archiwum zaktadowego

Archiwum sktada sie z:
- Pomieszczenia A (wys. 2,47 cm - do sufitu, - ok. 11 cm na oprawe oswietlenia),
— Pomieszczenia B (wys. 2,49 cm- do sufitu, - ok. 11 cm na oprawe o$wietlenia).

Pod oknami sq parapety oraz grzejniki. Parapet odstaje od Sciany ok. 22,5 cm.
W suficie jest zamontowane oswietlenie — na wys. ok. 11 cm od sufitu.
Pomiedzy pomieszczeniami A i B istnieje niewielka réznica poziomow (ok. 2 cm).

W zatgczniku nr 2 do zapytania rzut parteru budynku, na ktérym znajduje sie pomieszczenie
archiwum.

Drzwi s3 tylko w pomieszczeniu A, w pomieszczeniu B drzwi s3 zamurowane.

Il. Informacje o przechowywanej dokumentacji:

1. wymiary akt (pudet archiwizacyjnych) od ok. 330x264x100 mm do 347x258x10 (+- 5),
2. dokumenty sg stawiane na krétkim boku (258 lub 264 mm)

Ill. Wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia

Parametry, wyposazenie i konstrukcja regatéw

Zamawiajacy posiada regaly stacjonarne, ktére zamierza zainstalowa¢ w miejscach, gdzie
nie zmiesci sie regat jezdny; w_ofercie nie nalezy wycenia¢ kosztu wytworzenia regatdéw
stacjonarnych, nalezy jedynie zaprojektowaé, gdzie mogg one zosta¢ zamontowane
i wycenic¢ koszt ich montazu). Liczba mb poétek stacjonarnych sumuje sie z pozostatymi
regatami jezdnymi i jest brana pod uwage w kryterium oceny ofert.
llos¢ i wymiary posiadanych regatéw stacjonarnych w zestawieniu stanowigcym zat. nr 1
do SOPZ.
gtebokos¢ potek: optymalnie dostosowana do krotszego boku archiboksa (min. 270 mm),
odstepy (swiatto) migedzy poétkami: minimalna jaka jest niezbedna do prawidiowego
uzytkowania - min. 330 mm,
ilos¢ potek w regale: 6 polek uzytkowych + 1 poétka zakrywajaca,
minimalna_ilo§¢ metrow biezacych potek uzytkowych powstala w wyniku montazu
wymagana przez Zamawiajaceqo: 580 mb (lgcznie z regalami__stacjonarnymi
Zamawiajacego),
W zaproponowanym rozwigzaniu przej$cia miedzy regalami powinny wynosi¢ min. 80
cm,
ciagi komunikacyjne - ich szerokos¢ powinna by¢ optymalna, tj. nie wieksza niz
konieczna, by zapewni¢ swobodne przechodzenie; priorytetem jest powierzchnia
uzytkowa pétek,
oznaczenie regatow: tabliczki opisowe mocowane na panelach czotowych,
oznaczenie potek: listwy opisowe montowane na kazda potke,




odbojniki w woézkach regatdow zabezpieczajgce przed przytrzasnieciem dtoni, przy kazdej
podstawie regatu wystepujg odboje dystansowe, zabezpieczajace sasiednie regaly przed
uderzeniami i stanowigce ochrone przed zgnieceniem dioni pracownika obstugujacego regat.
blokada w kierownicach uniemozliwiajgca przytrzasnigcie osoby wchodzgcej miedzy regaty,
blokada antywywrotowa- uniemozliwiajaca wywrocenie sie regatéw w trakcie przesuwania,
kierownica z zamkiem centralnym (dotyczy regatu koncowego) i mechanizmem blokujacym,
w celu zapewnienia odpowiedniej sztywnos$ci regatéw musza by¢ one wyposazone w tylne
(regaty pojedyncze) lub srodkowe (regaty podwojne) stezenia krzyzakowe,

pomiedzy sasiednimi pdtkami regatbw dwustronnych muszg znajdowac sie listwy
o wysokosci min. 30 mm zapobiegajaca przesuwaniu sie ksiegozbioru oraz stezenia
krzyzakowe,

kazdy regat od strony czotowej jest wyposazony w stalowy panel ostaniajacy mechanizm
napedowy,

grubos¢ potki min.25 mm, kazda potka musi byé koniecznie regulowana niezaleznie,
zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach zainstalowanych w stupkach $ciany
bocznej,

no$nosc¢ potki dostosowana do szerokosci, min. 60 kg,

§ciany boczne z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor_jasnoszary (ostateczny
kolor do uzgodnienia przed podpisaniem umowy), w celu lepszej wentylacji nalezy $ciany
boczne wykonac jako perforowane otworami rozmieszczonymi co maksymalnie 20 mm,
podstawy jezdne regatéw powinny by¢ wykonane ze stalowej blachy,

podstawy jezdne powinny by¢ wyposazone w antywywazniki zamocowane do podstawy
jezdnej i umieszczone w kanatach szynowych,

usztywnienie scian powinno stanowi¢ odpowiednie jej wyprofilowanie tj. profil zamkniety,
grubosé sciany bocznej min. 30 mm,

wysokos¢ regatéw, glebokosC regatdw, diugos¢ modutdw i ich rozmieszczenie
zaproponowane przez Wykonawce - dostosowane do parametréw podanych przez
zamawiajacego w zat. Nr 2 oraz w niniejszym SOPZ.

Szyny jezdne

wykonane z aluminium anodowanegc lub z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo
(zabezpieczenie antykorozyjne),

wykonane z jednolitego materiatu, bez spawania i innego sposobu tgczenia elementow,

tory (szyny) w systemie ,zatapianym”, tj. wpuszczane w podioze (z podiogg pomiedzy
szynami), wykonczenie goérnej warstwy podtogi na réwni z szynami lub wykonane
w systemie nawierzchniowym,

krawedzie toru ostoniete z dwéch stron najazdami,

dla zapewnienia roéwnolegtego prowadzenia regafu podwozie regatéw wyposazone jest
w system napedu centralnego,

podwozie regatéw jest wyposazone w system stabilizacji pionowej zabezpieczajacy regat
przed przechytem lub wywréceniem.

Uktad jezdny

kota jezdne wykonane z zeliwa,

wszystkie elementy obrotowe tj. kota i watki - osadzone na zakrytych kulkowych fozyskach
tocznych, samo-smarownych, nie wymagajgcych konserwaciji,

wyposazony w odboje dystansowe zabezpieczajace przed uderzaniem regatdéw o siebie;
wyposazony w blokady zabezpieczajace przed przechylem regatow,

naped tfancuchowo - korbowy z odpowiednio dobrang przektadnig redukcyjna,
umozliwiajaca tatwe i sprawne przemieszczanie regatow,

wszystkie kota zebate wystepujgce w tafncuchowe] przektadni redukcyjnej wykonane ze
stali.

Uktad napedowy

przemieszczanie regatdbw za pomocg tréjramiennej korby zakonczonej uchwytami,
obracajgcymi sie niezaleznie od obrotu catej korby,



- uchwyt wykonany z twardego tworzywa sztucznego, w ergonomicznym ksztatcie,
~ wyposazony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby.

Sciany regatéw

- panel frontowy - ostona wykonana z jednolitej blachy lakierowanej proszkowo w kolorze
jasnoszarym,

- panele frontowe ostaniajg mechanizmy napedowe,

~ Sciany boczne regalu w sposob trwaty potaczone z podstawa jezdng regatu za pomocag
gniazd ustalajacych i potaczen srubowych.

- dla zapewnienia sztywnosci konstrukgcji, Sciany potgczone poprzez stezenia krzyzowe oraz
potke gorng regatu.

- wykonane z blachy o grubosci dostosowanej do przewidywanego obcigzenia (zgodnie
z projektem),

~ pofki nie powinny posiada¢ zadnych ostrych krawedzi i kantow krawedzie powinny byc
zagiete pod katem prostym i potaczone ze soba w sposob trwaty,

— wszystkie pdotki ruchome - zawieszane na zaczepach umozliwiajacych regulacje wysokosci,
bez koniecznosci uzycia narzedzi tylko poprzez reczne wtozenie zaczepu w odpowiedni
otwér w §cianie boczne, zaczep po wiozeniu w otwdr w Scianie bocznej i po zatozeniu poiki
nie wystaje poza obrys potki i Sciane bocznag regatu; konstrukcja $ciany bocznej i zaczepu
pozwala na niezalezne mocowanie zaczepdw po obu stronach $ciany bocznej regatu,

- elementem zabezpieczajgcym przed przesunieciem sie skiadowanych dokumentéw na
sgsiednig potke jest tatwo demontowana metalowa listwa.

Informacje uzupetniajace
— minimalny wymagany okres gwarancji — 24 - miesigce od daty podpisania protokotu
odbioru.
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