Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego

Czesc |. Opis przedmiotu zamoéwienia dotyczacy zadania — zakup mebli biurowych w ramach projektu
Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunkow wystepujgcych w ich obrebie oraz
stworzenie banku Danych o Zasobach Przyrodniczych nr projektu POIS.02.04.00-00-0191/16.

Planowana

L.p. Nazwa Opis licika

dwudrzwiowa z uchwytami chromowanymi,
Szafa aktowa zamykana na zamek, posiadajaca 4 potki,
wykonana z plyty laminowane] o grubosci
18 mm (klasa higienicznosci E1), blaty i wience
wykoriczone obrzezem ABS o grubosci 2 mm,
fronty wykoniczone obrzezem ABS o grubosci 1
[ mm, zawiasy posiadajace sprezyne

domykajaca, tyl wykonany z plyty pilSniowej
twardej lakierowanej o gruboSci 3 mm, calosc
na stopkach okraglych o przekroju 35 mm i
wysokosci 256 mm, wymiary: wysoko$s¢ — 1900
mm, szerokoéé¢ — 800 mm, glebokosé — 400 mm

2 szt.

dwudrzwiowa zamykana na zamek,
posiadajaca potke, z uchwytami
Nadstawka na szafe aktowag chromowanymi, wykonana z piyty laminowanej
o grubosci 18 mm posiadajgcej atest dotyczacy
emisji formaldehydu (klasa higienicznoéci E1),
blaty i wience wykonczone obrzezem ABS
1 grubosci 2 mm, fronty wykonczone obrzezem
grubosci 1 mm, tyl wykonany z plyty piléniowej
twardej lakierowanej o grubosci 3 mm, calosé
na stopkach okraglych o przekroju 35 mm i
wysokosci 25 mm, wymiary: wysokoS¢ —760
mm, szeroko$¢ — 800 mm, gtebokos¢ — 400 mm
) wymiary: diugos¢ 1600 mm, szeroko$¢ 600
Biurko proste mm, wysoko&¢ 760 mm, blat wykonany z piyty
meblowej laminowanej min. 25mm i
wykoriczony obrzezem PCV o grubosci 2mm.
Korpus z plyty meblowej grubosci 18mm, 1 szt.
oklejony PCV 0,5mm. Szuflady powinny by¢
zamykane zamkiem centralnym. Biurko
powinno mie¢ wysuwang potke na klawiature
wykonang z plyty meblowej laminowane;j.

krzesto obrotowe z migkkim tapicerowanym
siedziskiem i oparciem z elastycznej
oddychajgcej siatki z materialu w Kkolorze
Krzesto obrotowe szarym lub czarnym, wysoko§é oparcia 600-
700mm(podane  wymiary s3 wymiarami
przyblizonymi),wyposazone w  mechanizm
synchroniczny, z odchylajgcym sie
wyprofilowanym oparciem z wybrzuszeniem w

2 szt,

1 szt.
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okolicy ledzwiowej, z plynnie regulowang
wysokosécig siedziska za pomocag podnosnika
pneumatycznego, state podtokietniki  z
tworzywa sztucznego, stabilna piecioramienna
podstawa wyposazona w samohamowalne
kotka  miekkie  nierysujgce  powierzchni
twardych, wszystkie elementy krzesta z
tworzywa w kolorze czarnym, wymiary
podstawy: @ 660 mm




Zatgeznik nr 1 a do zapytania ofertowego

Czesc¢ |I: Opis przedmiotu zamdwienia dotyczacy zadania — zakup mebli biurowych w ramach projektu
nr POIS.02.04.00-00-0108/1 pn. ,Ochrona siedlisk | gatunkéw terendéw niele$nych zaleznych od wéd”.

Planowana

L.p. Nazwa Opis liczba

Szafa aktowa dwudrzwiowa z uchwytami chromowanymi,
zamykana na zamek, posiadajgca 4 poiki,
wykonana z plyty laminowanej o grubosci
18 mm (klasa higienicznosci E1), blaty
i wience wykonczone obrzezem ABS o
] grubosci 2 mm, fronty wykoriczone obrzezem
1 ABS o grubosci 1 mm, zawiasy posiadajgce 1 szt.
sprezyne domykajgca, tyl wykonany z plyty
pilsniowej twardej lakierowanej o grubosci
4 3 mm, calos¢ na stopkach okragtych
o przekroju 35 mm i wysokosci 25 mm,
wymiary: wysoko$¢ — 1900 mm, szerokos¢ —
800 mm, glebokos¢ — 400 mm,
wykonana z ptyty laminowanej o grubosci 18
Biblioteczka mm (klasa higienicznosci E1), blaty i wierice
(obrazek pogladowy) wykonczone obrzezem ABS o grubosci 2
mm, fronty wykoriczone obrzezem o grubosci
1 mm, w dolnej czesci dwudrzwiowa szafka
o wysokoséci 110 mm z 2 pétkami wewnatrz
zamykana na zamek, drzwi z chromowanymi
uchwytami, gérna czes¢ biblioteczki
wyposazona w 2 potki, tyt wykonany z plyty
pilsniowej twardej lakierowanej w sirukturze
1 drewna o grubosci 3 mm, cato$¢ na stopkach
okragtych o przekroju 35 mm i wysokosci 25
mm, wymiary: wysokos¢ — 1900 mm,
szeroko$¢ — 800 mm, gtebokoS¢ — 400 mm,
z wysuwanym blatem na klawiature (na calej
Stolik pod komputer dtugosci biurka) i oddzielnie stojgcym
podestem na kélkach w czesci dolnej na
stacje roboczg komputera, wykonany z plyty
laminowanej o grubosci 18 mm posiadajgcej
L atest dotyczgcy emisji formaldehydu (klasa
3 higienicznosci E1), blaty i wience 1 szt.
wykoriczone obrzezem ABS grubosci 2 mm,
fronty wykonczone obrzezem grubo$ci 1 mm,
z otworem na kable, blenda do polowy
wysokosci hiurka, wymiary: wysokos¢ — 750
mm, szeroko$¢ — 1000 mm, gieboko$¢ — 600
mm,
wykonana z plyty laminowanej o gruboéci
18 mm posiadajacej atest dotyczgcy emisji
formaldehydu (klasa higienicznosci E1), blaty
i wierice wykoriczone obrzezem ABS
grubosci 2 mm, fronty wykonczone obrzezem 1 szt.
gruboéci 1 mm, z otworem na kable, blenda
do potowy wysokosci biurka, wymiary:
wysokos¢ — 750 mm, szeroko$¢ — 600 mm,
gtebokos¢ — 600 mm

1 szt.

Dostawka do stolika do
komputera
(obrazek pogladowy)
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Dostawka do biurka

wykonana z plyty laminowanej o grubosci
18 mm (klasa higienicznosci E1),
wykoriczona obrzezem ABS o grubosci

2 mm, 1/4 kota, wymiary: promieri 60 cm,

1 szt.

Dostawka do stolika do
komputera
(obrazek pogladowy)
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wykonana z ptyty laminowanej o grubosci

18 mm posiadajacej atest dotyczgcy emisji
formaldehydu (klasa higienicznosci E1), blaty
i wiefice wykonczone obrzezem ABS
grubosci 2 mm, fronty wykonczone obrzezem 1 szt.
grubosci 1 mm, blenda do potowy wysokosci
biurka, wymiary: wysoko$¢ — 750 mm,
szerokosc — 600 mm, gtebokosé — 300 mm,
kolor: buk, calvados, olcha

Krzesto obrotowe

krzesto obrotowe z migkkim tapicerowanym
siedziskiem | oparciem z elastycznej
oddychajace] siatki z materialu w kolorze
szarym lub czarnym, wysoko$é oparcia 600-
700 mm (podane wymiary
sg wymiarami przyblizonymi), wyposazone
w mechanizm synchroniczny, z odchylajacym
sie wyprofilowanym oparciem
z wybrzuszeniem w okolicy ledzwiowej,
z plynnie regulowana wysokoscig siedziska
za pomocg podno$nika pneumatycznego,
state podiokietniki z tworzywa sziucznego,
stabilna piecioramienna podstawa
wyposazona w samohamowalne kotka
miekkie nierysujace powierzchni twardych,
wszysikie elementy krzesta z tworzywa
w kolorze czamym, wymiary podstawy:
@ 660 mm

1 szt.
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