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ZAKRES
OPRACOWANIA

OPRAWY PODSTAWOWE

OPRAWY AWARYJNE

OPRAWY OSWIETLENIOWE wg specyfikacji technicznej nr NP/03740/2019

Oprawa nastropowa RUBIN LOOK LED 5200LM MICRO-LINE E P44 840

A / 1200X300

B Oprawa nastropowa AMETYST NEW LED 3000 LM PC E IP65 840

C Oprawa nascienna X-WALL K9 LED 1300LM PLX IP44 E 840

D Oprawa nastropowa RUBIN LOOK LED 2600LM PLX E 1P40 840 / 400X400

| Stumien | Czas Tryb | Stopien ,
Lp. | oz. |  symbol Nazwa | Etektronika | "ol oodtraym. | 95t | pracy |~ 1P Montaz Uwagi
1 |vnzse( [l |LovATO2 | ECO 280Im 1H AT SE P41 | nastropowy | soczewka korytarzowa szeroka
2 | v |21 |arrown | Eco | ar [ sa | pao [ pastenty | odtegios rozpoznawania 2sm

UWAGI:
1. Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1
na odpowiedni typ.

2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa:  LV2 2W z optyka uniwersalng montowang nastropowo

3 i ie opraw o$wi kier W niniej
Dokfadng lokalizacje wraz z iednimi pi
podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).

projekcie podano jako orientacyjne.
i nalezy ustali¢ na

4.W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: ( = - oprawa

21 - oprawa

ZAMUROWANIA

WYBURZENIA

DRZWI DO
DEMONTAZU

® ov o5 9

LEGENDA

tacznik jednobiegunowy p/t 16A/250V

tacznik swiecznikowy p/t 16A/250V
tacznik jednobiegunowy p/t 16A/250V IP-44

wentylator fazienkowy wg projektu inst. sanitarnych

GRUPA INWESTYCYJNA

PROJEKT sp.zo.0.

ul. Kopernika 36/2, 10-513 Olsztyn
tel. 089 533 88 36, mail: biuro@giprojekt.pl

Inwestor:

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY
SRODOWISKA W OLSZTYNIE

temat:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZY
UL.DWORCOWEJ 60 W OLSZTYNIE NA FUNKCJE
ADMINISTRACYJNO BIUROWA

adres:

ul. Dworcowa 60 w Olsztynie

s RZUT Ill PIETRA
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Projektant:  mgr inz. Tadeusz Koryzno

upr. nr 257/87/0L
Sprawdzajacy: mgr inz. Bogustaw Pokojski
upr. 92/84/0L
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