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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Projekt architektoniczny

1.3 Projekty branzowe

1.4 Wytyczne i uzgodnienia uzytkownika
1.5 Inwentaryzacja istniejgcej instalacji
1.6 Obowigzujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektroenergetycznej w adaptowanych
na siedzibe Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Olsztynie pomieszczeniach Il pietra w
budynku przy ul. Dworcowej 60.

Zakres robot elektrycznych :
1. Wykonanie instalaciji elektrycznych gniazd wtyczkowych ogélnych i zasilania komputerow w
prawej potowie pietra Il budynku
2. Wykonanie oswietlenia podstawowego i awaryjnego w prawej potowie pietra Ill budynku
3.Wymiana wytgcznikow réznicowopradowych i nadprgdowych obwodéw zasilania gniazd
komputerowych w istniejgcej rozdzielnicy T3K
Podziat na etapy :
Etap 1- Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej
Etap 2- Montaz aparatéw w rozdzielni i wykonanie okablowania
Etap 3- Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego, badania i pomiary.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Stan istniejacy

Budynek zasilany jest przelotowo linig kablowg n.n. z sieci elektroenergetycznej ,ENERGA”.

Linia wprowadzona jest do ztgcza kablowego zlokalizowanego wewnatrz budynku przy wejsciu
gtéwnym. Nad ztgczem zlokalizowana jest rozdzielnica gtdwna z rozliczeniowym pomiarem energii,
wytgcznikiem gtéwnym i zabezpieczeniami wiz. Pomiar energii czynnej bezposredni licznikiem energii
indukcyjnym 25(100) A . Zabezpieczenie przedlicznikowe WT-1 gG-125 A .Z rozdzielnicy gtéwnej
budynku TG zasilana jest rozdzielnica gtéwna instalacji elektrycznych czesci budynku uzytkowane;j
przez RDOS TG1.Z rozdzielnicy TG1 zasilane sg rozdzielnice instalacji ogélnych T1-T3 i rozdzielnice
zasilania komputerow TK1-TK3.

Instalacje elektryczne projektowane w ramach niniejszego opracowania zasilane bedg z istniejgcych
rozdzielnic T-3 i TK 3 zlokalizowanych na Il pietrze.

3.2 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W poblizu gtéwnego wejscia do budynku ( w wiatrofapie) znajduje sie gtéwna rozdzielnica budynku TG
wyposazona w wytgcznik gtowny. Wytgczenie tego wytgcznika spowoduje odciecie od zasilania
wszystkich instalacji i urzadzen elektrycznych w budynku .

3.3 Zasilanie urzadzen ,ktérych dziatanie wymagane jest w czasie pozaru .

Budynek wyposazony jest w urzgdzenia ppoz ,ktérych dziatanie wymagane jest w czasie pozaru :
- system oddymiajgcy
- system oswietlenie ewakuacyjnego

Urzgdzenia te wyposazone sg w autonomiczne zrédta zasilania (akumulatory).

3.4 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej zlokalizowany jest w istniejgcej rozdzielnicy gtownej
budynku.

Pomiar energii elektrycznej adaptowanych pomieszczeh RDOS przewiduje sie istniejgcym licznikiem
elektronicznym energii elektrycznej (podlicznikiem) zainstalowanym w rozdzielnicy TG1



3.5 Instalacja oswietlenia ogélnego

Do oswietlenia podstawowego pomieszczen biurowych zastosowano oprawy nastropowe ze
zrodtami LED .
Jako wymagany minimalny poziom o$wietlenia w pomieszczeniach przyjeto wg normy PN-EN 12464-1
Oswietlenie miejsc pracy :

- pokoje biurowe 500 Ix ,

- pom. socjalne 200 Ix

- ciggi komunikacyjne 100 Ix ,

Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego.

3.6 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Zaprojektowano o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne drég ewakuacyjnych na korytarzach.
Natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej 1 Ix. W poblizu urzgdzen ppoz 5Ix. W projekcie
przyjeto ponadnormatywnie srednie natezenie oswietlenia na poziomie 5 Ix. Dla oswietlenia
ewakuacyjnego zastosowano oprawy awaryjne autonomiczne z czasem pracy awaryjnej 1 godzina.
Dodatkowo zaprojektowano oprawy kierunkowe nad wyjsciami ewakuacyjnymi.
Oprawy wyposazone bedg w moduty awaryjne z funkcjg autotestu.
Instalacja oswietlenia awaryjnego powinna spetnia¢ wymagania norm:

- PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

- PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

3.7 Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlinych

W pomieszczeniach biurowych zaprojektowano gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia 230V
ze stykiem ochronnym. Obwody gniazd zasilane bedg z istniejgcej rozdzielnicy pietrowej przewodami
3x2,5 mm2

3.8 Instalacja gniazd wtyczkowych zasilania komputerow

Zaprojektowano wydzielong sie¢ gniazd wtyczkowych do zasilania komputeréw. Obwody gniazd
przytaczone bedg do rozdzielnicy TK-3 zasilanych oddzielnymi liniami z rozdzielnicy TG1.
Obwody gniazd zabezpieczone bedg wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi i réznicowoprgdowymi
typu A .

W istniejgcej rozdzielnicy TK3 nalezy wymienié wytgczniki réznicowo-pradowe zespolone AC na
wytgczniki o charakterystyce A.

3.9 Instalacja zasilania i sterowania wentylacji

W pomieszczeniach wc przewidziano instalacje wentylatorkdw kanatowych .Wentylatorki zasilane
beda z instalacji oswietleniowej i zatgczane tgcznikiem oswietleniowym .Zastosowane wentylatorki
wyposazone powinny by¢ w czton czasowy opdzniajgcy wytgczenie.

3.10 Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa.
3.11 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Ukfad sieciowy instalacji budynku TNC-S. Rozdziat przewodu PEN na PE i N w rozdzielnicy
istniejgcej TG. Ochrona dodatkowa przez samoczynne wytgczenie zasilania. Dla obwodéw gniazd
wtyczkowych zastosowano dodatkowe wytgczniki réznicowo - prgdowe o prgdzie wyzwalajgcym
30 mA.

Budynek powinien by¢ wyposazony w gtéwne potaczenia wyréwnawcze. Z gtdbwng szyng
wyréwnawczg potaczyé nalezy : uziemienie otokowe budynku, wprowadzone do budynku przewody
PEN linii zasilajgcych, szyne PE w TG, wszystkie metalowe rurociggi instalacji wod.kan. i c.o. i inne
przewodzgce elementy konstrukcji budynku.



3.12 Instalacja przeciwprzepieciowa

Ochrone przeciwprzepieciowg zapewniajg ochronniki przeciwprzepieciowe zainstalowane w
TG .Drugi stopien ochrony zapewniajg ochronniki klasy C zainstalowane w rozdzielnicach pietrowych

3.13 Wykonanie instalacji

Instalacje elektryczne odbiorcze wykonaé przewodami kabelkowymi miedzianymi
Przewody ukfadac p/t.

W instalacjach elektrycznych stosowa¢ nalezy przewody i kable zgodnie z Dyrektywg CPR i
normg N-SEP-E-007 o odpowiedniej klasie CPR dla danych pomieszczen zakwalifikowanych
do odpowiedniej kategorii ZL.

Zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 :
o w obrebie drég ewakuacyjnych o klasie reakcji na ogien min. B2¢-s1b,d1,a1

e poza obrebem drog ewakuacyjnych o klasie reakcji na ogien min. DC¢s-s2,d1,a3

Whytgczniki instalowaé na wys. 1,2 m.

W pomieszczeniach ogdlnych gniazda wtykowe instalowa¢ na wys. 0,3 m. nad podtogg .

Gniazda wtykowe w fazienkach przy umywalkach na wys. 1,5 m .

Wysokosé montazu gniazd uzgodnié na etapie wykonania z uzytkownikiem.

Stosowac gniazda ze stykiem ochronnym . Osprzet stosowac podtynkowy ,a w miejscach wilgotnych
lub przej$ciowo wilgotnych uszczelniony (IP44).

W miejscach réwnolegtego prowadzenia przewody elektryczne uktadaé nad instalacjami sanitarnymi w
odlegtosci min. 15 cm.

3.14 Warunki techniczne wykonania instalacji i odbior techniczny

1. Wykonana instalacja powinna spetnia¢é wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw PBUE a
szczegolnie :
PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — norma arkuszowa
PN-EN 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy-Czesé¢ 1 : Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 1838 - Zastosowanie oswietlenia-Oswietlenie awaryjne
PN-EN 50172 - Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
PN-EN 60445 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzgdzen i zakonczen zyt przewoddw.
PN-EN 60446 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.
PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne-Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wraz z pézniejszymi zmianami.
2. Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w instalacji elektrycznej ,powinny posiadaé
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,zgodnosci z normg lub deklaracje zgodnosci producenta
3. Rozdzielnice elektryczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 439-1
4. Wszystkie tablice i rozdzielnice elektryczne nalezy wyposazy¢ w ostrzegawcze i informacyjne
oznaczenia graficzne zgodnie z norma
5. Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest wykonanie sprawdzen i badah pomontazowych
zgodnie z PN-HD 60364-6 Instalacje w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
Szczegolnie wykonanie :
- pomiaru rezystanciji izolacji kabli i przewodow
- sprawdzenia ciggtosci przewoddw ochronnych i przewodow
wyréwnawczych
- sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania
- pomiaru rezystancji uziemienia



- badania wylgcznikéw-réznicowoprgdowych
- prob dziatania instalacji i urzgdzen elektrycznych
Wszystkie badania i pomiary powinny zakonczy¢ sie wynikiem dodatnim i by¢ potwierdzone
protokotem pomiaru.

3.15 Uwagi

1. Wszelkie roboty wykona¢ wg. niniejszej dokumentacji oraz zgodnie z aktualnymi normami i
przepisami .

2. Nalezy stosowac wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane atesty , Swiadectwa
dopuszczenia i znaki bezpieczenstwa .

3.Po zakonczeniu robét nalezy w ramach czynnosci odbiorowych wykona¢ wymagane badania i
pomiary .

Opracowat : Tadeusz Koryzno



