
3
0

9
 
x
 
1
5
,
5

3
0

9
 
x
 
1
5
,
5

76

132

76

132

1
2
0

1
4
6

2
2
5

8
0

1
2
0

1
4
6

1
2
0

1
4
6

1
2
0

1
4
6

1
2
0

1
4
6

1
2
0

1
4
6

1
2
0

1
4
6

1
2
0

1
4
6

1
2
0

1
4
6

1
2
0

1
4
6

1
2
0

1
4
6

1
2
0

1
4
6

7/IV

21,4

Korytarz

terakota

1/IV Pom.Biur.WOOŚ

wykładzina

2/IV

14,8

Pom.Biur.WOOŚ

wykładzina14,8

3/IV

14,8

Pom.Biur.WOOŚ

wykładzina

4/IV

14,8

Pom.Biur.WOOŚ

wykładzina

5/IV

14,8

Pom.Biur.WOOŚ

wykładzina

6/IV

30,5

Pokój narad

wykładzina

8/IV

3,2

WCD

terakota

9/IV

4,4

WCM

terakota

10/IV

15,1 wykładzina

Pom.biurowe 11/IV

15,0 wykładzina

Pom.biurowe 

12/IV

15,1 wykładzina

13/IV

31,2 wykładzina

Pom.biurowe 

13,6 terakota

Klatka schodowa

+  6,98

+  8,37

2
0
0

9
0

200

80

2
0
0

8
0

2
0
0

9
0

2
0
0

9
0

2
0
0

9
0

2
0
0

9
0

2
0
0

9
0

2
0
0

9
0

Przycięcie parapetów

lastrikowych do lica

ściany

demontaż zabudowy z

płyt g-k

Zaślepienie kanału

od strony

pomieszczenia nr50

2
0
0

1
1
0

ścianka do wys.2m

spód 20cm

2
2
5

8
0

2
2
5

8
0

2
2
5

8
0

2
2
5

8
0

2
2
5

8
0

2
2
5

8
0

2
2
5

8
0

2
2
5

8
0

2
2
5

8
0

2
2
5

8
0

2
2
5

8
0

7
6

1
3
2

2
2
8

1
3
2

1 2

h
 
o

d
p

o
r
n

o
ś
c
i

o
g

n
i
o

w
e

j

2
0
0

9
0

2
0
0

9
0

2
0
0

9
0

2
0
0

9
0

H

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

225

70

225

70

DRZWI DO

DEMONTAŻU

3
0

9
 
x
 
1
5
,
5

Istniejący podciag

h=4cm

Istniejący podciag

h=4cm

Istniejący podciag

h=4cm

+  8,37

H

istniejący

hydrant o 25

A
A

ZAKRES

OPRACOWANIA

ZAKRES

OPRACOWANIA

istn.

T3 istn.

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY

upr. nr 257/87/OL

              mgr inż.Tadeusz Koryzno

tytuł rysunku:

adres:

data:

08. 2019

temat:

E-2

nr rys:skala:

1:100

ul. Dworcowa 60 w Olsztynie

Inwestor:

Projektant:

GRUPA INWESTYCYJNA

ul. Kopernika 36/2, 10-513 Olsztyn

PROJEKT Sp. z o.o.

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE

upr. 92/84/OL

              mgr inż. Bogusław Pokojski

Sprawdzający:

tel. 089 533 88 36, mail: biuro@giprojekt.pl

RZUT III PIĘTRA

LEGENDA

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B B

C

C

D D D D D DD

D

D

VN23E

VN23

VN23

VN23E

VN23

VN23E

Y5E

Y5

Y5E

Y
5

W

W

OPRAWY OŚWIETLENIOWE  wg specyfikacji technicznej nr NP/03740/2019

A

 Oprawa nastropowa RUBIN LOOK LED 5200LM MICRO-LINE E IP44 840

/ 1200X300

B

Oprawa nastropowa AMETYST NEW LED 3000 LM PC E IP65 840

C

Oprawa naścienna X-WALL K9 LED 1300LM PLX IP44 E 840

D

Oprawa nastropowa RUBIN LOOK LED 2600LM PLX E IP40 840 / 400X400

D

C

B

A

UWAGI:
1. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 

2. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą:                                                                                                                         LV2 2W z optyka uniwersalną montowaną nastropowo

3. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. 

podstawie operatu p.poż. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).
4.W  legendzie zastosowano następujące oznaczenia: (         - oprawa dwustronna,        - oprawa jednostronna).

Y5E

ARROW N

Y5 Y5

IP40
AT SA

nastropowy

naścienny

1H odległość rozpoznawania 25m

Lp. Ozn. Symbol Nazwa

Czas

podtrzym.

Montaż

Stopień

IP

1

2

Elektronika

świetlny

Strumień

System

Tryb

pracy

Uwagi

ECO

IP41 nastropowy1H AT SE soczewka korytarzowa szerokaECOVN23E LOVATO 2 

VN23

280lm

     na odpowiedni typ.

    Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi piktogramami należy ustalić na

OPRAWY PODSTAWOWE OPRAWY AWARYJNE

 łącznik jednobiegunowy p/t 16A/250V

 łącznik świecznikowy p/t 16A/250V

 łącznik jednobiegunowy p/t 16A/250V IP-44

 wentylator łazienkowy wg projektu inst. sanitarnych

       PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

 ZMIANY SPOSOBU  UŻYTKOWANIA WRAZ Z

 PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU PRZY

UL.DWORCOWEJ 60  W OLSZTYNIE NA FUNKCJĘ

 ADMINISTRACYJNO BIUROWĄ
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