ZAtACZNIKNR 1

Specyfikacja techniczna opraw nr NP/03740/2019

RUBIN LOOK LED 5200 MICRO-LINE E 34 840 / 1200X300

RUBIN LOOK LED 5200LM MICRO-LINE E 34 840 / 1200X300 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1195x295x54mm. Korpus -
blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farba proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PS o grubosci 2mm
o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,591 i catkowite] transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ zrddfa - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc Zrédta - 8,7W. Strumien Swietlny zrédta - 1392Im. Zasilanie Zzrédta - 250 mA.
Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspotrzedne
chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwato$¢ 60 tys.godzin przy wspotczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 4. Moc zrédet w oprawie - 34,8W.
Skutecznos¢ zrédta - 160lm/W. Moc oprawy - 36W. Sprawnos¢ oprawy - 84,82%. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy - 131,19Im/W. IP40. IKO4. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

AMETYST NEW LED 3000 PCE IP65 840

AMETYST NEW LED 3000LM PC E IP65 840 - Oprawa do montazu nastropowego na konstrukcji sufitu/$cianie. Wymiary - $356x76mm. Korpus -
poliweglan. Uktad optyczny - PC. Przestona - PC o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,589 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1S013468-1 - 29%.Typ
Zrédta - LED. Moc zrédta - 16,8W. Strumien swietlny Zrédta - 2970Im. llos¢ zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 16,8W. Skutecznos¢ zrdédta -
176,79Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawno$¢ oprawy - 72,3%. Skutecznosé swietlna oprawy - 119,3Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

X-WALL K9 LED 1300 PLX E IP44 24 840 / L-575MM

X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 840 / L-600 - Oprawa do montazu nastropowego na $cianie. Wymiary - 574x50x60mm. Korpus - profil aluminiowy,
o grubosci 1,5mm, malowany farba proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PC o grubosci 2mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1S013468-1 - 63%.Typ Zrédta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 8, 7W. Strumien swietlny zrédta - 1392Im. Zasilanie Zzrédta - 250 mA. Wspdtczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3822
,y=0,3875. Trwatos¢é 60 tys.godzin przy wspotczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 1. Moc zrodet w oprawie - 8,7W. Skutecznos¢ zrédta - 160lm/W. Moc
oprawy - 11W. Sprawnos¢ oprawy - 72,67%. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy - 91,96Im/W. 1P44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

RUBIN LOOK LED 2600 PLX E 34 840 / 400X400

RUBIN LOOK LED 2600LM PLX E 34 840 / 400X400 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 400400x54mm. Korpus - blacha stalowa,
o grubosci 0,5mm.proszkowa standard, UV odpornga. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489
- 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1S013468-1 - 85%.Typ Zrdédta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 280x16x5mm. Moc zrddta - 4,2W. Strumien Swietlny Zrédta - 677Im. Zasilanie zrédta - 125 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
81,48. Temperatura barwowa - 4046K. Sktadowe widmowe R3=91,5 ,R6=81,9. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3786 ,y=0,3763. Trwatos¢ 60
ty$.godzin przy wspotczynniku L80/B10. llos¢ zrodet - 4. Moc zrédet w oprawie - 16,8W. Skutecznos$¢ zrédta - 161,19Im/W. Moc oprawy - 18W.
Sprawnos¢ oprawy - 74,59%. Skutecznosé¢ swietlna oprawy - 112,22Im/W. IP40. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.




