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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Instalacje teletechniczne

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

45314100-2 Instalowanie central telefonicznych
45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania roboét zwigzanych z
budowg instalacji teletechnicznych w pomieszczeniach Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Olsztynie przy ul. Dworcowej 60.

W sktad instalacji wchodzg:
o System okablowania strukturalnego
o System sygnalizacji wlamania i napadu
¢ Instalacje multimedialne

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowe instalacji
wymienionych w pkt. 1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Para - Skretka lub jednostronne potgczenia (dwa przewodniki o przekroju kotowym) w gwiezdzistej
czworce.

Przewdd krosujacy - Elastyczna jednostka kabla lub element ze zlgczem przeznaczony do
zestawienia potgczen na panelu krosujgcym.

Panel krosowy - Przetgcznica przystosowana do uzycia przewoddw krosujgcych. Utatwia
administracje przesunie¢ i zmian w okablowaniu.

Interfejs do sieci publicznej - Punkt rozgraniczajgcy sie¢ publiczng i prywatng. W wielu
przypadkach interfejs do sieci publicznej jest punktem potgczenia miedzy urzadzeniami dostawcy
do okablowania siedziby klientow.

Kabel nieekranowany U/UTP - Zespot dwu lub wiecej symetrycznych elementéw skretek we
wspolnej powioce.

Kabel ekranowany F/UTP - Zespdt dwu lub wiecej symetrycznych elementdéw skretek owinietych
we wspolny ekran lub ekran zawarty miedzy wspding powtokg lub tuba.

Kabel ze skretka ekranowana S/FTP - Elektrycznie przewodzacy kabel zawierajgcy jeden lub
wiele elementow, z ktorych kazdy jest osobno ekranowany. Ekran moze by¢ réwniez wspolny i w
tym przypadku kabel nazywany jest kablem ze skretki ekranowanej ze wspdélnym ekranem.
Gwiezdzista czwoérka - Element kabla zawierajgcy cztery izolowane przewodniki skrecone razem.
Dwa skrajnie potozone przewodniki tworzg pare transmisyjng.

Telekomunikacja - Gatgz technologii zajmujgca sie transmisjg nadawaniem i odbieraniem
znakéw, sygnatdw, pisma, obrazéw i dzwiekéw, to znaczy wszelkiego rodzaju informacji
przekazywanych kablem, drogg radiowg, systemami optycznymi lub elektromagnetycznymi. Termin
telekomunikacja nie jest uzywany w tym dokumencie w sensie prawnym.

Szafka telekomunikacyjna - Zamknieta przestrzen do przechowywania sprzetu
telekomunikacyjnego, zakonczen kablowych i okablowania potaczeniowego, szafka
telekomunikacyjna jest uwazana za punkt potgczeniowy miedzy podsystemami okablowania
szkieletowego i poziomego.
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Gniazdko telekomunikacyjne - Urzadzenie potgczeniowe state, w ktérym jest zakonczenie kabla
poziomego. Gniazdko telekomunikacyjne jest interfejsem okablowania obszaru roboczego.

Punkt przejscia - Miejsce w okablowaniu poziomym, w ktérym nastepuje zmiana kabla.

Obszar roboczy - Obszar w budynku, na ktérym uzytkownicy wykorzystujg kohcowe urzadzenia
telekomunikacyjne.

Kabel obszaru roboczego - Kabel tgczacy gniazdko telekomunikacyjne z telekomunikacyjnymi
urzgdzeniami koricowymi.

Sprzet aktywny - urzagdzenia umozliwiajgce dostep do sieci.

Przewody - wyroby sktadajgce sie, z jednego lub kilku skreconych drutow albo jednej wiekszej
liczby zyt izolowanych bez powtoki, lub w zaleznosci od warunkéw, w ktérych majg byé
zastosowane zaopatrzone w powioke.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno Ilub wielozytowych pofgczonych réwnolegle tacznie z osprzetem, utozone na
wspdlnej trasie i fgczace =zaciski tych samych dwoch urzadzeh elektrycznych jedno lub
wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Napigcie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgatezienia Iub
zakonczenia kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i dziataniem tuku elektrycznego.
System alarmowy - jest to zespdt sSrodkow technicznych i zasad taktycznych majgcych na celu
zapewnienie stanu bezpieczenstwa okreslonego obiektu (cztowieka lub mienia). W systemie
alarmowym w stanie alarmowania systemu, powstatym w wyniku jego odpowiedzi na istnienie
niebezpieczenstwa jest wytwarzany sygnat alarmu, przesytany bezposrednio do obiektu
zabezpieczonego lub do alarmowego centrum odbiorczego, w celu podjecia przez okreslone
stuzby odpowiednich dziatan.

Charakterystyka systemu sygnalizacji wtamania i napadu oraz elementéw wchodzgcych w jego
sktad, ogélne wymagania, zasady stosowania zgodne sg z PN-93/E-08390-14 oraz wymagania
szczegotowymi zawartymi z PN-EN 50131-1:1997. System alarmowy wiamania i napadu
stanowi podstawowy system zabezpieczenia przed dziataniami przestepczymi.

Podsystem - strefa lub grupa stref tworzgcych wydzielony system alarmowy w celu ochrony
wydzielonego obiektu.

Centrala alarmowa - czes$c¢ systemu alarmowego, przyjmujaca i przetwarzajgca zgdania
wtgczania i wylgczenia systemu oraz stany swoich wejs¢. Dziata wg okreslonego algorytmu w celu
umozliwienia wytworzenia stanu alarmowania.

Linia dozorowa - pofgczenie pomiedzy jedng lub wieloma czujkami a centralg alarmowa.
(detector line)

Wykrywanie sabotazu - wykrywanie celowego zaktécenia dziatania systemu alarmowego lub jego
czesci.

Stan dozoru - stan systemu alarmowego, z ktérego system moze bezposrednio przej$¢ do

stanu alarmowania po przyjeciu sygnatu alarmu z dowolnego wejscia systemu, (normal condition)
Stan testowania - stan systemu alarmowego, w ktérym dziatajg procedury sprawdzenia
sprawnosci technicznej systemu. (test condition)

Stan uszkodzenia - stan systemu alarmowego, ktéry uniemozliwiajg poprawne dziatanie
systemu. (fault condition)

Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego czesci, ktéry jest wynikiem odpowiedzi
systemu alarmowego na wystgpienie niebezpieczenstwa (alarm condition)

Parametryzacja - okreslenie jednego lub wiecej parametréw elektrycznych linii, odchytka od
ktérych po woduj e wywotanie alarmu (parametr controlling)

Pasywna czujka podczerwieni - Pasywny detektor podczerwieni. Czujka ta wykorzystuje
zjawisko wykrywania zmiany natezenia promieniowania podczerwonego wywotanego przez intruza
(passive infrared detector)

Czujka kontaktronowa (magnetyczna) - Czujka stykowa, ktérej elementem stykowym jest
kontaktron.

Czujka dualna - czujka dwusystemowa, wykorzystujgca dwa zjawiska oddzielnie

wykrywane i przetwarzane, a nastepnie tgcznie analizowane przez procesor czujki. (dual detector,
dual microvawe -infrared detector).
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Organizacja alarmowania - koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji sygnalizacji
alarmowej i dziatania ludzi w razie zagrozen.

Wyjscie przekaznikowe - wyjScie sterowane stykami przekaznika. (relay output)

Wyjscie tranzystorowe - wyjscie sterowane stanem tranzystora zwykle OC (transistor output)
Rejestr zdarzen - Obszar pamieci rejestratora zdarzen, stuzgcy do przechowywania
komunikatéw o zdarzeniach. (event memory).

Klawiatura, szyfrator, koder cyfrowy - urzadzenie sterujgce, stuzgce do zmiany stanu systemu
alarmowego drogg wprowadzenia kodu. W szczegdlnosci umozliwia wigczenie i wylgczenie
systemu alarmowego. Moze tez umozliwiaé programowanie centrali. (keypad, encoder, coding unit)
Zasilanie autonomiczne - posiadanie przez urzgdzenie wtasnych zrédet energii (self powering)
Sygnalizator akustyczny - syrena, urzgdzenie wytwarzajgce dzwiekowy sygnat alarmowy o
wymaganych parametrach. (siren, buzzer, hom, audible signaling device)

Sygnalizator optyczny - Urzgdzenie wytwarzajgce swietlny sygnat alarmowy o wymaganych
parametrach. (alarm light, flash light).

Stan testowania - stan systemu, w ktérym dziatajg procedury sprawdzenia

sprawnosci technicznej systemu. (test condition)

Stan uszkodzenia - stan systemu, ktory uniemozliwiajg poprawne dziatanie

systemu. (fault condition)

Rejestr zdarzen - Obszar pamieci rejestratora zdarzen, stuzgcy do przechowywania
komunikatéw o zdarzeniach. (event memory).

Klawiatura, szyfrator, koder cyfrowy - urzadzenie sterujgce, stuzace do zmiany stanu systemu
alarmowego drogg wprowadzenia kodu. W szczegdlnosci umozliwia wigczenie i wylgczenie
systemu alarmowego. Moze tez umozliwiaé programowanie centrali. (keypad, encoder, coding unit)
Zasilanie autonomiczne - posiadanie przez urzgdzenie wtasnych zrédet energii (self powering)
System zintegrowany - w systemie zintegrowanym wystepuje wspoétdziatanie komponentéw
systemu, polegajace na wspdlnym wykorzystaniu urzgdzen albo pasma transmisyjnego. Dowolne
zdarzenie zaistniate w jednym systemie (podsystemie) moze spowodowaé pojawienie sie
odpowiedzi w innym. System zintegrowany jest komputerowym systemem kontrolno-sterujgcym
przeznaczonym do zarzgdzania pracg réznych systemow zainstalowanych w obiekcie.

1.5 Wymagania ogoélne

Wykonawca powinien wykazac¢ sie zatrudnieniem personelu posiadajgcego stosowne uprawnienia
do wykonywania instalacji teletechnicznych oraz licencje pracownika technicznych zabezpieczen Il
stopnia. Pracownicy powinni posiada¢ certyfikaty zawodowe z zakresu instalowania systemoéw
zabezpieczen wydane przez specjalistyczne osrodki szkoleniowe.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1 0gdlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w dokumentacji technicznej. Producent systemu
powinien posiada¢ aktualne certyfikaty odpowiednich jednostek badawczych. Wszystkie elementy
muszg posiada¢ wymagane atesty.

2.2 Kable i przewody.

Typ przewoddéw stosowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng. Do wykonania instalacji
elektrycznych do zasilania urzadzen sygnalizacji alarmow w budynkach stosowac przewody
izolowane do ukfadania na state. Zyty lub pary przewodéw kabelkowych muszg posiadaé rézne
barwy izolaciji.

Sposéb uktadania przewodoéw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz
przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu instalacji elektrycznych i
srodowiska. Przewody instalacyjne zasilajgce stosowaé na napiecie znamionowe (750V). Nalezy
stosowac przewody z zytami miedzianymi.

2.3 Urzadzenia.

Rozwigzania rownowazne sg mozliwe jedynie w przypadkach, kiedy proponowane rozwigzania sg co
najmniej réownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentac;ji
projektowej oraz posiadajg parametry nie gorsze niz okreslone przez projektanta.
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2.4 Elektrotechniczny sprzet instalacyjny.

Rury winidurowe sztywne-Rury winidurowe sztywne powinny spetnia¢ normg EN 50086-2-2

i IEC 61386-2-1

Rury winidurowe gietkie (karbowane) -Rury powinny spetniaé normg EN 50086-2-2 i IEC 61386-
2

Listwy instalacyjne-Sg wykonane z tworzyw sztucznych i stuzg do ukfadania przewodow. Zaleta
stosowania to wymienialnos¢ instalacji.

Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej -Korytka metalowe i listwy instalacyjne
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-E-05100-1 i pr. PN-E-05100-2.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do budowy instalacji teletechnicznych.
Wykonawca winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu gwarantujgcego
wiasciwg jako$¢ robot:

Wiertarka udarowa SDS

Mierniki do pomiaru instalacji elektrycznych.

Wiertarka udarowa SDS MAX

Bruzdownica z odkurzaczem

Miernik uniwersalny.

Drabina wielosegmentowa lub podnosnik

Narzedzia elektromontera

Miernik okablowania strukturalnego (np. Fluke DTX1800)

NGO ALON =

IS

. TRANSPORT

4.1 Srodki transportu budowy instalacji teletechnicznych.

Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego $rodka transportu
gwarantujgcego wiasciwg jakosé robot:

1. Samochdd dostawczy,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych materiatdw i elementdw oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

4.3 Odbiér materiatdw na budowie.

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi

i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzié¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub
wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatdw nalezy przed ich wbudowaniem poddaé je
badaniom okreslonym przez inzyniera (dozér techniczny robot). Materiaty nie spetniajgce wymagan
nie mogg byé¢ uzyte.

4.4 Sktadowanie materiatéw na budowie.
Materiaty takie powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego
celu, zamknietych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdélne zasady dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdine".

5.2 Ogélne ustalenia dotyczace robét
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, normami, oraz przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.3 Uktadanie przewodéw w instalacjach teletechnicznych

Roboty instalacyjne wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. W budownictwie biurowym
stosownie do dokumentacji technicznej wykonywaé¢ instalacje w rurach instalacyjnych pod
tynkiem, w rurach stalowych i z tworzywa PVC na tynku, wtynkowa, w $cianach
szkieletowych, w bruzdach pod tynkiem, we wnekach kablowych. Szczegétowe wymagania
dotyczace linii kablowych okresla norma PN-76/E-05125. Przewody nalezy uktadaé zgodnie z PN-
E-05125 i Dokumentacjg Projektowa.
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5.3.1. Instalacja w rurach instalacyjnych - pod rynkiem jest klasyczng metodg uktadania
przewodow w
przypadku stosowania rur PVC, dla linii zasilajgcych przechodzgcych przez posadzki nalezy
stosowac rury stalowe.

5.3.2. Instalacja wtynkowa - polega na uktadaniu specjalnych przewodéw na $cianach lub
sufitach i pokryciu warstwg tynku. Zaletg instalacji jest niski koszt i szybki montaz. Stosowanie w
budownictwie lekkich, szkieletowych $cian dziatowych przyczynia sie do stosowania instalacji w
tych Scianach.

5.3.3. Instalowanie kanatdéw i korytek instalacyjnych.
Wyszczegoblnienie robot:

1. Trasowanie.

2. Odmierzenie i uciecie listwy.

3. Wykonanie slepych otwordéw.

4. Osadzenie kotkdw rozporowych.

5. Nawiercenie otworéw w listwie.

6. Mocowanie listew za pomocg wkretow.

7. Zmontowanie elementéw listew.

8. Przygotowanie kleju oraz przyklejenie listew do podioza.

5.3.4. Instalowanie przewoddéw w korytkach instalacyjnych.

Wyszczegolnienie robaot:

1. Rozwiniecie, wymierzenie i uciecie przewodu.

2. Zdjecie pokrywek z listew.

3. Utozenie przewodoéw z gieciem na tukach i zatamaniach.

4. Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgateznikow.

5. Zatozenie pokryw.

Przy instalacji przewodéw w korytkach instalacyjnych zachowaé wymagang rezerwe przestrzeni
korytka.

5.3.5. Instalacja osprzetu.

1. Trasowanie miejsca montazu.

Wykonanie otworéw w podtozu.

Osadzenie srub kotwigcych w podtozu,
Rozpakowanie osprzetu.

Montaz do podtoza.

Obciecie i obrobienie koncowek przewodow.
Podtgczenie przewoddw pod zaciski.
Sprawdzenie prawidtowosci potgczen przewoddw.

XN RA LN

5.3.6. Instalacja central

Wyznaczenie miejsca zainstalowania.
Wykonanie $lepych otworéw

Wywiercenie otworéw

Osadzenie srub kotwigcych.

Montaz urzadzen wraz z regulacjg mechaniczna.
Sprawdzenie prawidiowos$ci dziatania urzgdzen

ShrWON -~

5.3.7. Instalacja elementdéw sygnalizacyjnych.
Trasowanie miejsca montazu sygnalizatoréw.
Wykonanie otworéw w podtozu.

Osadzenie srub kotwigcych w podtozu,
Rozpakowanie sygnalizatoréw.

Obciecie i obrobienie koncéwek przewodow.
Podtgczenie przewodow pod zaciski.

Montaz sygnalizatoréw do podtoza.

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen przewoddw.

PN WN -~

5.3.8. Instalacja kontroleréw
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Wyznaczenie miejsca zainstalowania.
Wykonanie slepych otworéw

Wywiercenie otworéw

Osadzenie srub kotwigcych.

Montaz urzgdzen wraz z regulacjg mechaniczng.
Sprawdzenie prawidiowos$ci dziatania urzgdzen
Programowanie systemu.

Noo,rON -~

5.3.9. Instalacja elementéw wskaznikowych.

1. Trasowanie miejsca montazu wskaznikow.

2. Wykonanie otworéw w podfozu.

Osadzenie srub kotwigcych w podtozu,
Rozpakowanie wskaznikéw.

Oczyszczenie obudowy na zewnatrz.

Obciecie i obrobienie koncéwek przewodow.
Podtgczenie przewodow pod zaciski.

Montaz wskaznikéw do podtoza.

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen przewoddw.

©oND O AW

54 Polaczenia wyrownawcze - ekwipotencjalizacja elementéw przewodzgcych wewnatrz
budynku jest
realizowana za pomocg potgczen wyrownawczych. Wszystkie elementy metalowe urzadzeh
nalezy podtgczy¢ do instalacji wyréwnawczej.

5.5 Ochrona przepigeciowa

Ogdélne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami atmosferycznymi
przenoszonymi przez rozdzielczg siec zasilajgcg oraz przed przepieciami generowanymi przez
urzadzenia przytgczone do instalacji zostaly zawarte w normie PN-IEC 60364-4-443. Zgodnie z
zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji elektrycznej ograniczniki przepieé
powinny wyttumié przepiecia do warto$¢ ponizej poziomu wytrzymatosci udarowej urzgdzen
elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej instalacji. Wymagane znamionowe napiecia
udarowe wytrzymywane przez urzgdzenia (w zaleznosci od napiecia znamionowego i uktadu sieci)
zawarte zostaty w normie PN-IEC 61024-1:2001,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogéine

Wykonawca powinien zadba¢, aby jako$¢ materiatdow, urzgdzen i montazu byta zgodna z
Dokumentacjg

Projektowa, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inzyniera. Przed przystgpieniem do badania,
Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po pozytywnym zakonczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inzynierowi dwa
egzemplarze

Swiadectwa badan z jego wynikami.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekazaé Inzynierowi wszystkie
Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg
by¢ wbudowane.

6.3 Badania w czasie wykonywania roboét

Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras z
Dokumentacjg Projektowg. W przypadku bruzd nalezy sprawdzié¢ ich przebieg z dokumentacjg jak
réwniez ich wymiary: szerokosc¢ i gtebokos¢.

Uktadanie przewodow

Podczas uktadania przewoddéw i po zakonczeniu robdét kablowych nalezy przeprowadzié
nastepujgce pomiary: zgodnosc¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania
z innymi instalacjami.
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Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$ci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu
przyrzgdéw o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jezeli poszczegolne fazy na obu koncach linii sg
oznaczone identycznie.

Préba rezystancji izolacji przewodéw zasilajagcych

Pomiary rezystancji izolacji dla przewodéw zasilajgcych nalezy wykonaé za pomocg
megaomomierza dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci.

Sprawdzenie przewodow sygnatowych
Przewody sygnatowe powinny zosta¢ sprawdzone pod wzgladem rezystancji izolacji, rezystanciji
doziemienia, rezystancji petli linii dozorowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

1 m dla uktadanych kabli

1 szt zainstalowanych elementéw systemu

1 kpl dla dostawy i uruchomienia oprogramowania
1 kpl dla zespotu elementow

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robot zgodnie z dokumentacijg techniczng oraz ustaleniami Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest pozytywny wynik odbioru komisji odbiorcze;j.
Cena obejmuje:

- wytyczenie trasy,

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- uktadanie przewodéw,

- montaz osprzetu instalacyjnego,

- budowe przepustéw w Scianach i stropach,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych,

- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzagdzen w okresie gwarancji,
- instalacja centrali alarmowej i kontroli dostepu wraz z osprzetem,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- dostarczenie ksigzki przegladow i konserwacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujgce normy i przepisy.
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